


1 以半半施工操作，避免全斷面斷流。 

[施工前]  

 

[施工階段]  

 
日期：民國 112年 08月 22日 日期：民國 112年 11月 20日 

目前於右岸施工中 

2 施工行為限制在工程範圍，避免造成上下游環境不必要的影響。 

[施工前]  

 

[施工階段]  

 
日期：民國 112年 08月 22日 日期：民國 112年 11月 20日 

3 護岸基腳處回填土方，回復部分水域環境與灘地棲地。 

[施工前]  

 

[施工階段]  

 



日期：民國 112年 08月 22日 日期：民國 112年 11月 20日 

目前右岸正在施工，待施工完畢後於基腳處回填土

方 

4 左岸既有綠化空間已不擾動為原則，施工前設置標示迴避保留範圍。 

[施工前]  

 

[施工階段]  

 
日期：民國 112年 08月 22日 日期：民國 112年 11月 20日 

未擾動左岸既有綠化空間 

5 右岸道路有木棉數棵，道路北側設置樹穴改善樹木生長環境；道路南側(河道內)木棉配合

移植，降低對整體環境造成影響。 

[施工前]  

 

[施工階段]  

 
日期：民國 112年 08月 22日 日期：民國 112年 09月 14日 

木棉已移植它處 

 


