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二仁溪夏梅林橋上下游段整體改善工程 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

表號：1檢查日期： 110 / 6 / 30  

施工進度: 0.00 % 預定完工日期： 111/04/30  

項

次 

項

次 

檢查項目 執行結果 執行狀況

陳述 

已執

行 

執行但

不足 

未執

行 

非執行

期間 

 

生
態
保
全
對
象 

1 施工動線盡量迴避次生林帶，

無法避免時，則應規劃固定路

線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(見附件

一)。 

 

 

 

   

 

   

Ｖ 

 

 

 

尚未施作 

生
態
友
善
措
施 

2 B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在

棲地，僅於有住宅、農地等保

全對象之河段設置護岸，具體

設置位置如下： 

B 工區：B0+000~B0+040 

C 工區：C0+150.8~C0+158.8 

E 工區：E0+000~E0+000~E0+050 

其餘僅進行河道整理，維持自然

堤岸。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ｖ 

 

 

 

 

尚未施作 

3 A、D、E 工區採用拋塊石或掛

籠之多孔隙護岸，減少橫向垂

直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

    

 

Ｖ 

 

 

尚未施作 

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化 

 

施工廠商 

單位職稱：工地主任    姓名(簽章)：                      

監造單位 

單位職稱： 現場監造    姓名(簽章)：                    
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生態檢核施工階段照片及說明 

1.施工動線盡量迴避次生林帶，無法避免時，則應規劃固定路線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(位置詳見附件一)。 

[施工前] 

 

[施工中] 

日期:110.6.30 

說明:工程便道優先使用既有農路為原則，如

無法避免使用次生林，整地範圍以機具可通行

之寬度為限。 

日期:110.6.30 

說明:施工前會勘，尚未動工。 

2.B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在棲地，僅於有住宅、農地等保全對象之河段設置護岸，具體設

置位置如下：B工區(B0+000~B0+040)、C工區(C0+150.8~C0+158.8)、E工區：

(E0+000~E0+000~E0+050)，其餘僅進行河道整理，維持自然堤岸。 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 

日期:110.6.30 

說明: 工程便道優先使用既有農路為原

則，如無法避免使用次生林，整地範圍

以機具可通行之寬度為限。 

日期:110.6.30 

說明: 施工前會勘，尚未動工。 
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3.A、D、E 工區採用拋塊石或掛籠之多孔隙護岸，減少橫向垂直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

[施工前] 

 

[施工中]

 

日期:110.6.30 

說明: 採用拋塊石或掛籠之多孔隙護

岸，減少橫向垂直結構，並採用小於 40

度之緩坡設計，以利動物通行。 

日期:110.6.30 

說明: 施工前會勘，尚未動工。 

註：1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執

行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加  
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附件一 各工區次生林分布位置 
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二仁溪夏梅林橋上下游段整體改善工程 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

表號：2檢查日期：110/7/9 

施工進度:0.3% 預定完工日期：111/4/30 

項

次 

項

次 

檢查項目 執行結果 執行狀況陳

述 

已執

行 

執行但

不足 

未執

行 

非執行

期間 

 

生
態
保
全
對
象 

1 施工動線盡量迴避次生林帶，

無法避免時，則應規劃固定路

線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(見附件

一)。 

Ｖ     

生
態
友
善
措
施 

2 B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在

棲地，僅於有住宅、農地等保

全對象之河段設置護岸，具體

設置位置如下： 

B 工區：B0+000~B0+040 

C 工區：C0+150.8~C0+158.8 

E 工區：E0+000~E0+000~E0+050 

其餘僅進行河道整理，維持自然

堤岸。 

   Ｖ 
本項工區尚

未施工 

3 A、D、E 工區採用拋塊石或掛

籠之多孔隙護岸，減少橫向垂

直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

   Ｖ 

目前工區整

地中，尚未

施作護岸 

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化 

 

施工廠商 

單位職稱：工地主任姓名(簽章)：                      

監造單位 

單位職稱：現場監造 姓名(簽章)：                    
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生態檢核施工階段照片及說明 

1.施工動線盡量迴避次生林帶，無法避免時，則應規劃固定路線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(位置詳見附件一)。 

[施工前] 

 

[施工中] 

 
日期: 

說明: 施工前環境照 

日期:110.7.9 

說明: 施工動線已迴避 

2.B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在棲地，僅於有住宅、農地等保全對象之河段設置護岸，具體設

置位置如下：B工區(B0+000~B0+040)、C工區(C0+150.8~C0+158.8)、E工區：

(E0+000~E0+000~E0+050)，其餘僅進行河道整理，維持自然堤岸。 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 

日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.7.9 

說明: 工區尚未開始施作 
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3.A、D、E 工區採用拋塊石或掛籠之多孔隙護岸，減少橫向垂直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

[施工前] 

 

[施工中] 

 
日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.7.9 

說明: 工區整地中，尚未施作護岸 

註：1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執

行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加  
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附件一 各工區次生林分布位置 
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二仁溪夏梅林橋上下游段整體改善工程 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

表號：3檢查日期：110/8/16 

施工進度:0.29% 預定完工日期：111/4/30 

項

次 

項

次 

檢查項目 執行結果 執行狀況

陳述 

已執

行 

執行但

不足 

未執

行 

非執行

期間 

 

生
態
保
全
對
象 

1 施工動線盡量迴避次生林帶，

無法避免時，則應規劃固定路

線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(見附件

一)。 

Ｖ    
施工動線

已迴避 

生
態
友
善
措
施 

2 B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在

棲地，僅於有住宅、農地等保

全對象之河段設置護岸，具體

設置位置如下： 

B 工區：B0+000~B0+040 

C 工區：C0+150.8~C0+158.8 

E 工區：E0+000~E0+000~E0+050 

其餘僅進行河道整理，維持自然

堤岸。 

   Ｖ 
本項工區

尚未施工 

3 A、D、E 工區採用拋塊石或掛

籠之多孔隙護岸，減少橫向垂

直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

   Ｖ 

目前工區

整地中，

尚未施作

護岸 

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化 

 

施工廠商 

單位職稱：工地主任姓名(簽章)：                      

監造單位 

單位職稱：現場監造 姓名(簽章)：                    
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生態檢核施工階段照片及說明 

1.施工動線盡量迴避次生林帶，無法避免時，則應規劃固定路線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(位置詳見附件一)。 

[施工中] 

 

[施工中] 

 

日期: 

說明: 施工前環境照 

日期:110.8.16 

說明: D 工區施工動線已迴避 

2.B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在棲地，僅於有住宅、農地等保全對象之河段設置護岸，具體設

置位置如下：B工區(B0+000~B0+040)、C工區(C0+150.8~C0+158.8)、E工區：

(E0+000~E0+000~E0+050)，其餘僅進行河道整理，維持自然堤岸。 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 

日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.8.16 

說明: B、C、E 工區尚未施工 
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3.A、D、E 工區採用拋塊石或掛籠之多孔隙護岸，減少橫向垂直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

[施工前] 

 

[施工中] 

 

日期: 

說明: 施工前環境照 

日期:110.8.16 

說明:A、D、E 工區整地中，尚未施作護岸 

註：1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執

行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加  
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附件一 各工區次生林分布位置 
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二仁溪夏梅林橋上下游段整體改善工程 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

表號：4檢查日期：110/9/20 

施工進度:18.01% 預定完工日期：111/4/30 

項

次 

項

次 

檢查項目 執行結果 執行狀況

陳述 

已執

行 

執行但

不足 

未執

行 

非執行

期間 

 

生
態
保
全
對
象 

1 施工動線盡量迴避次生林帶，

無法避免時，則應規劃固定路

線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(見附件

一)。 

Ｖ    
施工動線

已迴避 

生
態
友
善
措
施 

2 B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在

棲地，僅於有住宅、農地等保

全對象之河段設置護岸，具體

設置位置如下： 

B 工區：B0+000~B0+040 

C 工區：C0+150.8~C0+158.8 

E 工區：E0+000~E0+000~E0+050 

其餘僅進行河道整理，維持自然

堤岸。 

   Ｖ 
本項工區

尚未施工 

3 A、D、E 工區採用拋塊石或掛

籠之多孔隙護岸，減少橫向垂

直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

   Ｖ 

目前工區

整地中，

尚未施作

護岸 

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化 

 

施工廠商 

單位職稱：工地主任姓名(簽章)：                      

監造單位 

單位職稱：現場監造 姓名(簽章)：                    
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生態檢核施工階段照片及說明 

1.施工動線盡量迴避次生林帶，無法避免時，則應規劃固定路線，並盡量使用森林邊緣，避

免橫穿整片次生林(位置詳見附件一)。 

[施工前] 

 

[施工中] 

 
日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.9.20 

說明: 外圍施工動線已迴避次生林 

2.B、C、E 工區為厚圓澤蟹潛在棲地，僅於有住宅、農地等保全對象之河段設置護岸，具體設

置位置如下：B工區(B0+000~B0+040)、C工區(C0+150.8~C0+158.8)、E工區：

(E0+000~E0+000~E0+050)，其餘僅進行河道整理，維持自然堤岸。 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 

日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.9.20 

說明: B、C、E 工區尚未施工 
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3.A、D、E 工區採用拋塊石或掛籠之多孔隙護岸，減少橫向垂直結構，並採用小於 40 度之緩

坡設計，以利動物通行。 

[施工前] 

 

[施工中] 

 

日期: 

說明:施工前環境照 

日期:110.9.20 

說明: A、D、E 工區整地中，尚未施作護岸 

註：1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執

行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加  
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附件一 各工區次生林分布位置 
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