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◢ 計 畫 區 位
◢ 生 態 檢 核 辦 理 依 據
◢ 現 地 環 境 及 生 態 議 題
◢ 水利工程生態檢核自評表
◢ 生 態 調 查
◢ 生 態 敏 感 區 位
◢ 快 速 棲 地 評 估
◢ 施 工 階 段 查 核
◢ 生 態 保 育 對 策 及 措 施

簡 報 大 綱
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依據公共工程委員會108年5月

10日工程技字第1080200380

號函頒之「公共工程生態檢核

注意事項」，中央政府各機關

辦理新建公共工程或直轄市政

府及縣（市）政府辦理受中央

政府補助比率逾工程建造經費

百分之五十之新建公共工程，

均須辦理生態檢核。
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基地南側為後龍溪河口，北側則以農

耕地與樹灌叢為主，基地右岸上游為

混凝土護岸，下游則為土堤邊坡，原

有楝樹與黃槿等樹種，並有地表植物

生長，但110年10月4-5日生態調查時，

地表植被已移除，僅楝樹(胸徑30cm

以上)保留於現地。

計畫區(110.10.04)

鄰近區後龍溪河(110.10.04)

楝樹(110.10.04)
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於110年4月12日所辦理之設計階段之生態檢核作業公開會

議，會議結論如下:

一、堤頂植生部份：堤頂與現有道路設計將預留2公尺之區

隔帶(綠帶)，右岸現有6株楝樹因施工需求將進行移植至綠帶，

而黃槿部份，因根部容易萌發蘗牙，維管不易，將予以伐除。

預留之綠帶將提供地方上之需求種植喬木或灌木花草。

二、堤坡植生部份：以生態工法將坡面予以植生綠化。

三、坡腳混凝土外側以拋石護基方式，並提供蝦蟹躲藏空間。
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工
程
基
本
資
料

計畫名稱
後龍鎮水尾仔圳排水(河心
累距0K+000~0K+264)右

岸護岸新建應急工程
區排名稱 後龍水尾仔圳排水 填表人 楊嘉仁

工程名稱
後龍鎮水尾仔圳排水(河心
累距0K+000~0K+264)右

岸護岸新建應急工程
設計單位 華聯工程顧問有限

公司 紀錄日期 110/10/05

工程期程 145工作天 監造廠商 華聯工程顧問有限
公司

工程階段

□計畫提報階段
□調查設計階段
■施工階段
□維護管理階段

主辦機關 苗栗縣政府水利處 施工廠商 天乙營造有限公司

現況圖

□定點連續周界照片
□工程設施照片
■水域棲地照片
■水岸及護坡照片
■水棲生物照片

工程預算
/經費
（千元）

7,750

基地位置行政區：苗栗縣後龍鎮水尾里；
TWD97座標 X： 225784 Y：2723924

工程目的改善水尾仔圳右岸護岸功能，同時提高行車安全
工程概要進行水尾仔圳右岸護岸改善及劃設2 米寬綠帶並增加護欄以提高行車安全
預期效益改善護岸防洪功能、確保行車安全、維護自然景觀



8

民國110年10月04-05日進行施工階段生態調查，陸域生態調查範圍為

計畫區及其周圍半徑約200公尺之鄰近區；水域生態於水尾仔圳排水之

上下游各設1處樣站。
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項目 調查結果 特有性物種 保育類或稀有種

植物 43科88屬94種 -
CR(極危)的蘭嶼羅漢松、
VU(易危)的蘄艾、NT(接近
受脅)的毛柿及榔榆

鳥類 7目19科32種
金背鳩、小雨燕、大卷尾、樹鵲、紅嘴黑
鵯、白頭翁與褐頭鷦鶯等7種台灣特有亞
種

紅尾伯勞(III)

哺乳類 3目5科5種 臺灣鼴鼠1種特有亞種 -
兩生類 1目3科3種 - -
爬蟲類 1目2科3種 斯文豪氏攀蜥1種特有亞種 -
魚類 3目9科10種 - -

底棲生物 4目8科10種 - -
浮游性植物 5門27屬42種 - -

紅尾伯勞 毛柿
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基本資料

紀錄日期 110 /10 /05 填表人 楊嘉仁
水系名稱 後龍溪水尾仔圳排水 行政區 苗栗縣後龍鎮

工程名稱
後龍鎮水尾仔圳排水(河心累
距0K+000~0K+264)右岸護岸
新建應急工程

工程階段

□計畫提報階段□規劃階段

□設計階段 ■施工階段

□維護管理階段

調查樣區
後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距

0K+000~0K+264)右岸護岸
位置座標
（TWD97） 225926 , 2723875

工程概述 施作滯洪池一座

現況圖
□定點連續周界照片 □工程設施照片 ■水域棲地照片 ■水岸及護坡照片 ■水棲生物照
片 □相關工程計畫索引圖
□其他_________________________________________________
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善策
略或措施

水的特性 (A)水域型態
多樣性

Q：您看到幾種水域型態? (可複選)

3

□增加水流型態多樣化

■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、■
岸邊緩流、□其他

■避免河床施作大量硬體
設施
□增加水流自然擺盪之機
會評分標準：
■河床之施工，採用半半
施工，縮小工程量體或規
模

□水域型態出現4種以上：10分

□水域型態出現3種：6分 □進行河川(區排)情勢調
查中的專題或專業調查

■水域型態出現2種：3分 □避免全斷面流速過快
□增加棲地水深□水域型態出現1種：1分
□其他______________□同上，且水道受人工建造物限制，

水流無自然擺盪之機會：0分

生態意義：檢視現況棲地的多樣性
狀態
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善策
略或措施

水的特性 (B)水域廊道連續性

Q：您看到水域廊道狀態(
沿著水流方向的水流連續
性)為何?

3

□降低橫向結構物高差
□橫向結構物完全橫跨斷面
□縮減橫向結構物體量體或
規模
□維持水路蜿蜒
■其他利用現地圓石、卵石
與礫石充填固床工下游處
之溪床，減緩斷面高差

評分標準：

□仍維持自然狀態：10分

□受工程影響廊道連續性未
遭受阻斷，主流河道型態
明顯呈穩定狀態：6分
■受工程影響廊道連續性未
遭受阻斷，主流河道型態
未達穩定狀態：3分
□廊道受工程影響連續性遭
阻斷，造成上下游生物遷
徙及物質傳輸困難：1分
□同上，且橫向結構物造成
水量減少(如伏流)：0分
生態意義：檢視水域生物
可否在水路上中下游的通
行無阻
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善策略
或措施

水的特性 (C)水質

Q：您看到聞到的水是否異常?(異常
的水質指標如下，可複選)
□濁度太高、□味道有異味、□優養情
形(水表有浮藻類)
評分標準：
□皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：
10分
■水質指標皆無異常，河道流速緩慢
且坡降平緩：6分
□水質指標有任一項出現異常：3分
□水質指標有超過一項以上出現異常：
1分
□水質指標有超過一項以上出現異常，
且表面有浮油及垃圾等：0分
生態意義：檢視水質狀況可否讓一般
水域生物生存

6

□維持水量充足
□維持水路洪枯流量變動
□調整設計，增加水深
□檢視區域內各事業放流水
是否符合放流水標準
□調整設計，增加水流曝氣
機會
□建議進行河川區排情勢調
查之簡易水質調查監測
■其他河床之施工，採用半半
施工，保持水流，避免斷流
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態
友善策略或措施

水陸域過
渡帶及底
質特性

(D)水陸
域過渡

帶

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積
的比率有多少?

3

□增加低水流路施設
□增加構造物表面孔
隙、粗糙度
□增加植生種類與密
度
□減少外來種植物數
量
□維持重要保全對象
(大樹或完整植被帶
等)
■其他下 游 邊 坡 採
用縱橫梁配筋，縱
橫梁框內採用客土
袋堆疊。岸邊既有8
棵楝樹建議保留或
移植至鄰近區。

評分標準：
□在目標河段內，灘地裸露面積比率小於25%： 5
分
■在目標河段內，灘地裸露面積比率介於25%-
75%： 3分
□在目標河段內，灘地裸露面積比率大於75%： 1
分

□在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0分

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水
路的水路域交界的過渡帶特性
註：裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的
範圍
Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植
物所組成?
混凝土與土堤邊坡，無植被，僅楝樹之喬木
生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物
是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善策
略或措施

水陸域過渡帶及
底質特性

(E)溪濱廊
道連續性

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?
(垂直水流方向)
評分標準：
□仍維持自然狀態：10分
□具人工構造物或其他護岸及植栽工
程，低於30%廊道連接性遭阻斷：6
分
■具人工構造物或其他護岸及植栽工
程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：
3分
□大於60%之濱岸連接性遭人工構造
物所阻斷：1分
生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬
蟲類等可否在水域與陸域間通行無
阻
□同上，且為人工構造物表面很光滑
0分

3

■標示重要保全對象(大樹
或完整植被帶等)
□縮減工程量體或規模
□建議進行河川區排情勢
調查中的專題或專業調查
■增加構造物表面孔隙、
粗糙度
□增加植生種類與密度
□增加生物通道或棲地營
造
□降低縱向結構物的邊坡
(緩坡化)
■其他既有楝樹(8棵)以現
地保留為優先考量，因工
程施作而需移植時，應事
先斷根並適度修剪以保留
原樹型
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善策
略或措施

水陸域過
渡帶及底
質特性

(F)底質多樣
性

Q：您看到的河段內河床底質為何?

1

□維持水路洪枯流量變動
，以維持底質適度變動與
更新
■減少集水區內的不當土
砂來源(如，工程施作或開
發是否採用集水區外的土
砂材料等)
□增加渠道底面透水面積
比率
□減少高濁度水流流入
■其他保留原有之卵礫
石

□漂石、■圓石、■卵石、■礫石等
評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積
比例
□面積比例小於25%： 10分
□面積比例介於25%~50%： 6分
□面積比例介於50%~75%： 3分
■面積比例大於75%： 1分
□同上，且有廢棄物。或水道底部有
不透水面積，面積>1/5水道底面積
：0分
生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠
及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之
面積比例
註：底質分布與水利篩選有關，本項
除單一樣站的評估外，建議搭配區排
整體系統(上、下游)底質多樣性評估
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類別 評估因子勾選 評分 未來可採行的生態友善
策略或措施

生態特性
(G)水生動物
豐多度(原生

or外來)

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可
複選)

4

□縮減工程量體或規模
□調整設計，增加水深
□移地保育(需確認目標
物種)
□建議進行河川區排情
勢調查之簡易自主生態
調查監測
■其他本河段屬感潮河
段，以廣鹽性物種為
主，水域生物豐富，因
此河床之施工，採用半
半施工，保持水流，避
免斷流，並保留河床底
質

■水棲昆蟲、■螺貝類、■蝦蟹類、■魚類
、■兩棲類、□爬蟲類
評分標準：
□生物種類出現三類以上，且皆為原生種
：7分
■生物種類出現三類以上，但少部分為外
來種：4分
□生物種類僅出現二至三類，部分為外來
種：1分
□生物種類僅出現一類或都沒有出現：0
分
指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數
再+3分
生態意義：檢視現況河川區排生態系統
狀況

花身鯻

擬深穴青蟳
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類別 評估因子勾選 評
分

未來可採行的生態友善策略
或措施

生態特性 (H)水域生
產者

Q：您看到的水是什麼顏色? 

3

□避免施工方法及過程造成濁
度升高
□調整設計，增加水深
□維持水路洪枯流量變動
□檢視區域內各事業放流水是
否符合放流水標準
□增加水流曝氣機會
□建議進行河川區排情勢調查
之簡易水質調查監測
■其他施工時設置引道，施工
機具如挖土機避免於水中擾
動水體

評分標準：
□水呈現無色且透明度高：10分
■水呈現黃色：6分
□水呈現綠色：3分
□水呈現其他色：1分
□水呈現其他色且透明度低：0分

生態意義：檢視水體中藻類及浮游
生物(生產者)的含量及種類
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綜合評價

水的特性項總分 = A+B+C = 12 (總分30分)
總和= 29     
(總分80分)

水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = 7 (總分30分)

生態特性項總分 = G+H = 10 (總分20分)

快速棲地評估結果:
水尾仔圳排水的水域生物與濱溪植物豐富，但左岸與右岸上游皆為混凝土護岸，且
施工階段時，挖土機移除右岸下游土堤邊坡之植被以及至河床上施作，造成護岸與
濱溪植被減少，灘地裸露面積增加及水色呈現黃色等，造成評分分數不高。

規劃設計階段現勘110.03.26 施工階段現勘110.08.27
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日期 執行狀況

110/08/27

110/09/16

110/10/12

上游河段(河床施作) 下游河段(移除部分邊坡之植被) 楝樹與部分植被仍保留

上游河段(邊坡補強施作) 下游河段(移除部分廢棄物) 僅楝樹仍保留

上游河段(邊坡補強大致完成) 下游河段(邊坡施作中) 楝樹仍保留
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生態議題及保全對象 保育
對策 建議

計畫區楝樹與鄰近區的
植被環境 迴避 岸邊既有8棵楝樹保留或冬季休眠期時移植至鄰近區，施工便道

宜使用河道旁既有道路
紅尾伯勞 減輕 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥

水域水質、生物與廊道
連續性 減輕

開挖產生之土方原地回填。設置臨時擋土鋼板，河床施作時，採
用半半施工，並保留原有河床底質。利用現地圓石、卵石與礫石
充填固床工下游處之溪床，減緩斷面高差。

植物生長 減輕 載運土砂之車輛，車斗上應覆蓋防塵網，避免揚塵

廢棄物產生 減輕 施工單位產生之生活廢棄物則集中帶離現場，而如有發現時民眾
隨意廢棄大量垃圾，則勸導民眾或通報環保局來處理

溪濱廊道連續性 減輕 邊坡採用混凝土坡面工與縱橫梁配筋，縱橫梁框內採用客土袋堆
疊，增加邊坡表面孔隙讓植被生長，護岸坡面採用緩坡化設計。

原生種植物植生 補償 周邊進行植生，選用原生種植物為主，營造原生植物可生長棲地

民眾隨意丟棄廢棄物 (110.10.12) 洄游性之日本絨螯蟹(110.10.12) 邊坡設置擋土鋼板(110.10.12)
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THE   END

THANK  YOU FOR YOUR LISTENING.


