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「苗栗縣生態檢核工作計畫(110-111年度)」 

「後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距 0K+000~0K+264)」

右岸護岸新建應急工程 

施工階段之生態檢核作業公開會議-會議紀錄 

一、時間：110年 11月 25日(星期四)上午 10時 00分 

二、地點：苗栗縣後龍鎮水尾里 12鄰 104－1號(水尾里水尾社區活動中心) 

三、出席單位及人員：如出席人員簽到單 

四、與會人員意見摘要： 

(一)後龍鎮水尾里里里長 梁清文 

工區的樹木問題：里民不斷反映請移除，避免影響里民出入。 

(一)後龍鎮水尾里里民 蔡陳熟 

施工地點的樹林影響農民進出問題強烈反映移除勿造成農民的困擾。 

(四)生態檢核團隊 

1. 岸邊既有 8 棵楝樹保留或冬季休眠期時移植至鄰近區，施工便道宜使

用河道旁既有道路。 

2. 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥減輕衝擊保育周邊發現之紅尾伯勞。 

3. 開挖產生之土方原地回填。設置臨時擋土鋼板，河床施作時，採用半半

施工，並保留原有河床底質。利用現地圓石、卵石與礫石充填固床工下

游處之溪床，減緩斷面高差，減輕水域水質、生物與廊道連續性之衝擊。 

4. 載運土砂之車輛，車斗上應覆蓋防塵網，避免揚塵，減輕植物生長之抑

制。 

5. 施工單位產生之生活廢棄物則集中帶離現場，如發現民眾隨意廢棄大

量垃圾，則勸導民眾或通報環保局來處理。 

6. 邊坡採用混凝土坡面工與縱橫梁配筋，縱橫梁框內採用客土袋堆疊，增

加邊坡表面孔隙讓植被生長，護岸坡面採用緩坡化設計。 

7. 周邊進行植生，選用原生種植物為主，營造原生植物可生長棲地。 
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五、會議結論： 

經與當地民眾與設計施工單位溝通，現有保留樹種普遍影響周邊里民農機

具通行及後續易造成雜亂及堆積垃圾現象，惟考量整體環境生態，現地道路空

間寬度充足，考量民意及生態團體意見故本府將預定保留之樹種於綠帶平均分

佈，除可改善喬木擁擠之現況亦同時提升用路環境，並尊重生態團體植生保留

之建議，已達生態及工程之平衡，秉專業卓處。 

六、散會時間：110年 11月 25日上午 10時 30分。 
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「苗栗縣生態檢核工作計畫(110-111年度)」 

「後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距 0K+000~0K+264)」

右岸護岸新建應急工程 

施工階段之生態檢核作業公開會議-意見回覆 
會議日期：110年 11月 25日 

意見內容 回覆/辦理情形 

後龍鎮水尾里里里長 梁清文 

工區的樹木問題：里民不斷反映請移

除，避免影響里民出入。 

現有保留樹種普遍影響周邊里民農機

具通行及後續易造成雜亂及堆積垃圾

現象，惟考量整體環境生態，現地道

路空間寬度充足，考量民意及生態團

體意見故本府將預定保留之樹種於綠

帶平均分佈，除可改善喬木擁擠之現

況亦同時提升用路環境，並尊重生態

團體植生保留之建議，已達生態及工

程之平衡，秉專業卓處。 

後龍鎮水尾里里民 蔡陳熟 

施工地點的樹林影響農民進出問題強

烈反映移除勿造成農民的困擾。 

現有保留樹種普遍影響周邊里民農機

具通行及後續易造成雜亂及堆積垃圾

現象，惟考量整體環境生態，現地道

路空間寬度充足，考量民意及生態團

體意見故本府將預定保留之樹種於綠

帶平均分佈，除可改善喬木擁擠之現

況亦同時提升用路環境，並尊重生態

團體植生保留之建議，已達生態及工

程之平衡，秉專業卓處。 

 



  苗栗縣政府「後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距 0K+000
~ 0 K + 2 6 4 ) 」 右 岸 護 岸 新 建 應 急 工 程 

施工階段之生態檢核作業公開會議 
-----辦理成果------ 

日期：110 年 11 月 25 日(星期五) 上午 10 時 00 分至 10 時 30 分 

議程張貼 生態檢核說明現況 

生態檢核說明現況 生態檢核說明現況 

生態檢核說明現況 生態檢核說明現況 
 














