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綠川工程顧問股份有限公司 函
地址：36055苗栗縣苗栗市自治路467-1號

承辦人：劉家睿

電話：037-351759#205

傳真：037-351210

Email：junyu0512@gmail.com

受文者：綠川工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國110年4月28日

發文字號：川字第1100000054號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司承辦「苗栗縣生態檢核工作計畫(110-111年

度)」，有關「後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距

0K+000~0K+264)右岸護岸新建應急工程」設計階段之生態

檢核作業說明會後討論回應詳如說明，請查照。

說明：

一、依據本公司110年3月31日川字第1100000041號函辦理。

二、本工程依據「易淹水地區水患治理計畫」苗栗縣區管排水

溫堀溝、水尾排水系統規劃報告中之待建堤防位置提報

「水與安全」，其宗旨為防洪治水、韌性國土達到保護人

民生命財產安全為目標，並進行施作，且與當地民眾與設

計單位溝通，普遍反映本河段邊坡有坍滑現象，雖暫無立

即性危險，然考量未來可能有災害發生，須預防及延續處

理未有邊坡之堤段及部分堤段加高，故該段之治理工程，

仍責成設計單位參酌本計畫生態檢核建議及各方意見，於

堤頂與現有道路設計2公尺之區隔帶(綠帶)、坡腳混凝土外

側以拋石護基方式提供蝦蟹躲藏空間、坡面予以友善植生

檔　　號:
保存年限:
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綠化供動物利用、保留大部分的河床與不破壞重要保全對

象(大樹或完整植被帶等)，以生態工法之精神，秉專業卓

處。

三、生態檢核團隊尊重地方民眾及NGO團體意見，惟本案為配合

經濟部水利署相關期程規定，倘仍有相關意見請於110年5

月7日前函覆本公司，並副知苗栗縣政府水利處，以利本案

修正及執行。

四、檢送本案會議辦理意見回覆表及生態檢核資料。

正本：經濟部水利署第二河川局、苗栗縣政府水利處、苗栗縣後龍鎮公所、後龍鎮水尾

里里長辦公室、社團法人台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會

副本：綠川工程顧問股份有限公司、華聯工程顧問股份有限公司
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