
「後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯」生態檢核辦理情形 

本案工程位置位於高雄市楠梓區陸橋公園的水岸步道環境整建。工程預計

進行串聯人行及自行車動線改善、設置人行跨橋、水岸步道環境整建等工作項

目。工程項目圖如圖 4‐1 所示。 

 

 

 

圖 4‐1 後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯工程項目圖 

 
後勁溪水岸經過近年分期整治環境亦日益完善但與鄰近車站動線不完整，

期許透過護岸型式改造與周邊人行/自行車及鄰近大眾運輸節點結合，串接後勁

溪全線環狀路網，提升整體綠色運輸特色景觀。預定治理區的後勁溪兩側屬垂直

混凝土護岸，臨水域部分為公園及綠園道等人工綠化環境。 

本計畫配合辦理提報核定階段生態檢核作業，包括生態資料蒐集、現地勘查

與生態棲地環境評估、生態評析與生態影響預測及友善保育措施等相關作業，本

計畫於民國 111 年 4 月 19 日由調查人員進行現場勘查與生態棲地環境評估。 

1. 資料蒐集 

本計畫以線上資料庫「台灣生物多樣性網絡」、「生態調查資料庫系統」及「eBird」

等資料庫盤點周邊生態相關資料。工程區域物種盤點彙整表如附錄十附表 10‐22~附



表 10‐26所示。工程位置：TWD97 座標 X：180316.1759；Y：2513901.9628。 

2. 現地勘查與生態棲地環境評估 

本計畫透過現場勘查過程中，記錄計畫工程周圍之棲地影像照，記錄重點包

含河川水域、濱溪帶、灘地、先驅群集、水域岸邊草生地、河濱喬木、灌叢及公

園綠地人工林。高楠陸橋周邊現況環境照如圖 4‐2 所示。工程周邊環境敏感圖如

圖 4‐3 所示。 

 

圖 4‐2 後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯現況環境照(111/04/19) 

 



 
圖 4‐3 後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯生態敏感圖 

3. 生態評析 

本計畫依據生態資料盤點、現地勘查、生態棲地環境評估等結果確認本案

工程潛在生態議題進行生態評析。工程範圍內；環境組成涵蓋河川水域、濱溪

帶、灘地、先驅群集、水域岸邊草生地、河濱喬木、灌叢及公園綠地人工林。

物種組成紀錄陸域動物方面，記錄有斯氏繡眼、大卷尾、赤腰燕、麻雀、家八

哥等鳥類；陸域植物方面，記錄有構樹、小葉欖仁、洋紅風鈴木、馬拉巴栗、

黃槿、小葉桑、繖楊等人為植栽。保全較大型的喬木植物可提供微棲地供鳥類

棲息利用。主要生態議題如下： 

(1) 河道濱溪帶植被良好，環境相對天然，屬中度敏感度。 

(2) 沿岸與周邊喬木提供微棲地供鳥類棲息利用，故鳥類數量較多，多樣性較佳。 

(3) 生態資源盤點有多種兩棲類，應為濱溪帶環境較佳，物種多樣性相對豐

富。 

(4) 工程區域屬人為活動與使用強度較高區域，環境敏感度較低。 

4. 工程影響預測及生態保育(友善)對策原則 

依據整體棲地環境、現地勘查資料、預計工程項目等，進行衝擊影響預測分

析及研擬初步保育對策原則如表 4‐1 所示。 

 
表 4‐1 後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯工程影響預測及生態保育(友善)對策原則建議 



生態議題  工程影響預測分析  生態保育(友善)對策原則 

縱向(水流方

向 ) 與 橫 向

(水陸域間 )

廊道連續性 

既有堤岸雖為混凝土結構，

但因有植被覆蓋，故仍具有

一定的橫向廊道連續功能。

水岸串連之設計可再評估

強化與降低對其的影響。 

[補償] 

1. 建議評估施設局部生態廊道之可能性。 

2. 可評估透過爬藤類植物進行堤岸設施之綠覆與綠化，低

度優化橫向廊道連續，並兼具增加固碳量之加值效益。

是否影響河

道周圍既有

棲地特性及

多樣性 

水岸步道環境整建，需避免

以使用為主要考量，且造成

棲地環境單一化。 

[減輕] 

1. 建議於可滿足安全考量下，欄杆部分可考慮採用綠籬方

式進行設計。 

[補償] 

1. 建議可採複層植栽（喬木、灌木、草本植物）進行設計，

可增加物種使用的微棲地多樣性。 

2. 採用之喬木建議採用林務局建議的 106 種原生樹種，也

可透過林務局的「臺灣原生樹木種苗網」購買，確認可

取得所需樹種之種苗 

 
 

 

 

 


