
 

後勁溪排水中山高 9K+375 護岸治理工程 

水利工程生態檢核表 維護管理階段附表 

附表 M-01 工程生態綜合評析 

計畫名稱 

（編號） 

後勁溪排水中山高 9K+375 護岸治理

工程 

維護管理

單位 
高雄市政府 

生態評析日期: 110 年 11 月 29 日 

1.生態團隊組成： 

江銘祥 科進栢誠工程顧問股份有限公司 副理(高雄市生態檢核工作計畫(110~111 年)協同主持人) 

高逸安 科進栢誠工程顧問股份有限公司 工程師(高雄市生態檢核工作計畫(110~111 年)計畫主任) 

林沛立 弘益生態有限公司 副總經理(國立臺灣海洋大學海洋生物研究所碩士) 

2.棲地生態資料蒐集： 

工區位於興亞橋下游段約 350 公尺處，為後勁溪中、下游區段，渠道緊鄰國道一號，河道寬廣且水流量充足、

流速平緩，兩側裸露土坡及灘地有圓石、卵石堆積，河道中則多為泥沙及有機碎屑沉積，兩側灘地零星草生

植物生長，時有小白鷺、紅冠水雞、磯鷸等水鳥棲息活動，生態文獻資料蒐集成果如下表： 

 
(資料來源：高雄市生態檢核工作計畫(108~109年度)成果報告) 

3.生態棲地環境評估： 

本階段生態棲地環境評估利用水利署水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)進行評估，其細項如下

表： 

評分項目 分數 狀況說明 

水域多樣性 6 水域型態出現 3 種(淺流、淺瀨、岸邊緩流) 

水域廊道連續性 6 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態 

水質 6 水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩 

水陸域過渡帶 6 

在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%，並有草花及藤蔓類

植物生長於河道兩側 

溪濱廊道連續性 1 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷 

底質多樣性 6 被細沉積砂土覆蓋之面積比例介於 25%~50% 

水生動物豐多度 4 生物種類出現三類以上，但少部分為外來種 

水域生產者 6 水色呈現黃色 

總計 41(51.3%) 棲地品質尚佳 
 



 

(資料來源：高雄市生態檢核工作計畫(108~109年度)成果報告) 

4.棲地影像紀錄： 

 

5.生態關注區域說明及繪製： 

 

6. 課題分析與保育措施： 

(1)河道上游衝擊面已有部分遭水流沖毀，後續建議除利用工程手法修復外，得以植生方式加強結構強度。 

(2)目前該區生態資源尚屬豐富，應避免大面積干擾棲地環境。 

(3)河道內之高灘地已有植生恢復情形，後續建議在護岸設置簡易生物通道，已增加溪濱廊道連續性。 

填表說明：本表由生態專業人員填寫。 

填寫人員：   江銘祥、高逸安     日期：  110.12.2     

  

一、工區範圍右側具大面積人工林，生態尚屬豐富，

因此應避免移除及干擾。 

二、工區上游右岸具有自然土坡，係屬爬蟲類之棲息

環境，應避免移除。 

三、工區左岸已有大面積人工鋪面，屬人為干擾較大

之區域，建議施工便道由此進入工區。 


