
「東大排水(河心累距 2K+044~2K+229)護岸改善應急工程」-友善措

施回應表 

備註：由於設計圖說目前暫無法標示施工便道與工程材料暫置區之位置，故目前僅能針對施工便道研

提原則性的生態友善措施建議。需於後續施工廠商提送施工計畫書時，確實標示施工便道的動線、位置、

材質，以及工程材料暫置區的位置，再由施工階段之生態檢核團隊，針對所研提之施工便道與工程材料暫

置區規劃，評估是否需額外研提對應之生態友善措施建議，納入施工階段生態友善措施自主檢核表。 

 

生態

議題 
工程影響分析 生態友善措施 

確認生態 

友善措施 

備註 

(無法納入

之原因說

明) 

植被 

環境 

工區內既有喬木、灌木

或草本植被，可提供爬

蟲、鳥類躲藏、棲息，

工程擾動可能影響該

區生態系統平衡與限

縮既有生物活動空間。 

迴避：工區既有喬木建議應全數原地保

留。 

■納入 

□無法納入 
 

迴避：施工過程應盡可能避免施工機具

造成喬木枝葉受損，或堆積建材造成根

系受損。 

■納入 

□無法納入 
 

補償：工區內若有工程治理需求且無法

原地保留之喬木，應諮詢較專業的移樹

廠商，並於適宜季節進行移植。另架設支

架以穩固植栽，且待 1-2 年後根系穩固

時，即拆除支架以避免植株勒傷，提升喬

木移植後的存活機率。 

□納入 

■無法納入 

已變更設計

方案以培厚

加固為主喬

木皆已原地

保留 

補償：工區內若有因工程需求，需移除或

移植既有喬木或灌木，建議應於工程完

工後，於工區內補植喬木或灌木。若因用

地限制或其他因素無法補植喬木或灌

木，建議可改以草本植物增加綠化空間。 

□納入 

■無法納入 

已變更設計

方案以培厚

加固為主喬

木皆已原地

保留 

施工

影響 

目前初步規劃由工區

右岸湳雅公園側施作

為施工便道，以及工程

材料暫置區，可能破壞

既有環境棲地，對生態

環境造成影響。 

減輕：施工便道建議應優先使用既有道

路或人為使用空間，以干擾最少範圍為

原則劃設，避免工程擾動施工邊界外之

區域。 

■納入 

□無法納入 
 

縮小：若需新闢施工便道，建議應盡可能

縮小施工便道寬度，減少對周邊生態環

境之影響。 

■納入 

□無法納入 
 

減輕：施作工區(含施工便道)應提前擾

動，使動物離開該區域後再進行工程施

作(含施工便道)。 

■納入 

□無法納入 
 

減輕：施工便道旁應裝設圍籬，盡可能防

止動物進入工區(含施工便道)。 

■納入 

□無法納入 
 

減輕：施工車輛運行易產生揚塵，建議針

對施工道路進行灑水或其他方式降低揚

塵量。 

■納入 

□無法納入 
 

施工期間施工車輛進

出頻繁，可能造成野生

動物路殺風險增加。 

減輕：建議施工車輛於工區周圍速限每

小時 30公里以下。 
■納入 

□無法納入 
 

施工期間人為活動與

噪音，對周邊生態環境

有一定程度之影響。 

減輕：建議避免於晨昏時段野生動物活

動旺盛期間施工，應於 8：00至 17：00

時段施工為宜。 

■納入 

□無法納入 
 

工區及鄰近區域提供

多樣性棲地類型，工程

廢棄物有動物誤食、汙

染環境或吸引流浪犬

貓駐留之風險，可能影

響既有野生動物生存

環境。 

減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集

中，並每日帶離現場，避免吸引流浪犬貓

於工區附近駐留。 
■納入 

□無法納入 
 


