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東大排水(河心累距 2K+044~ 2K+229)護岸改善應急工程 

施工階段生態檢核成果 

生態保育措施執行狀況 

A. 施工前廠商教育訓練 

本計畫於民國 111 年 7 月 22 日辦理施工廠商教育訓練，針對工程與生態議

題進行討論，如圖 1 所示。 

(A) 參與者：施工廠商(安捷利營造有限公司) (參與人數 3 人) 

(B) 上課地點：東大排水(河心累距 2K+044)護岸旁 

(C) 教師：逢甲水利發展中心-劉建榮 

(D) 教材：東大排水(河心累距 2K+044~2K+229)護岸改善應急工程自主檢查表 

B. 施工廠商自主檢核與生態檢核團隊稽核情況 

本計畫於施工過程中掌握工程進度，並要求施工單位每個月提供生態友善

措施落實情況自主檢查表(如附錄六所示)，檢視生態友善措施落實情況。同時，

於民國 111 年 9 月 27 日與 111 年 11 月 24 日辦理施工階段生態友善措施落實情

況稽核，逐一確認生態友善措施落實情況(如附錄六所示)。 

 

圖 1 東大排水(河心累距 2K+044 ~2K+229)護岸改善應急工程施工前教育訓練 
 

(2) 生態監測 

本計畫分別於民國 111 年 7 月 22 日(施工前)、111 年 8 月 16 日(施工前)、111

年 9 月 27 日(施工中)、111 年 10 月 14 日(施工中)與 111 年 11 月 24 日(施工中)，已
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進行 5 次生態監測，記錄工區棲地環境之變化。歷次現勘與生態監測人員名單如表

1 所示。工區周圍人為開發程度高，惟左岸植被綠帶可供生物使用，故本計畫針對

左岸植被於施工前、中、後進行生態監測，了解該工區之棲地影像變化是否因工程

有所改變(如圖 2 所示)，預計完工後辦理施工後之生態監測。 

 

表 1 東大排水(河心累距 2K+044~2K+229)護岸改善應急工程歷次現勘與生態

監測人員名單 

日期 姓名 

111.07.22(施工前) 劉建榮、施俊瑋 

111.08.16(施工前) 劉建榮、陳玉娗 

111.09.27(施工中) 施俊瑋、陳玉娗、楊文凱 

111.10.14(施工中) 劉建榮、李訓煌老師 

111.11.24(施工中) 劉建榮、陳玉娗 

 

 

圖 2 東大排水(河心累距 2K+044~2K+229)護岸改善應急工程生態監測 

 
(3) 生態異常狀況處理 

本工程於各月份進行自主檢查作業檢視生態友善措施落實與否，若有生態

狀況異常情形，將依照生態異常處理流程辦理。施工期間至目前暫無生態異常狀

況發生。 



3 
 

(4) 完工後續課題 

本工程預計民國 112 年完工，預計完工後辦理施工後生態監測，比較施工前、

中、後棲地變化及物種組成情形是否有所差異，以探討後續生態相關課題。 

 

民眾參與 

於民國 111 年 7 月 22 日邀請市府、規劃設計與施工廠商及在地領袖辦理施工

前說明會。針對生態議題進行討論，在地民眾考量水域爬蟲類(蛇)，可能沿護岸表

面植被進入人為居住區域造成困擾，故建議清除藤蔓。設計方案也建議與右岸(湳

雅公園)一樣，不在護岸表面規劃爬藤類植物綠化(如圖 3 所示)。 

 

圖 3 東大排水(河心累距 2K+044 ~2K+229)護岸改善應急工程施工前說明會 
 


