
112年應急工程「後龍鎮西湖溪排水(河心累距0K+487~0K+537)護岸改善應急工程」提報階段之生態檢核說明資料

環境概述

1. 後龍鎮西湖溪排水(河心累距0K+487~0K+537)護岸改善應急工程位於苗

栗縣後龍鎮西湖溪西湖溪橋上游右岸 。聯外道路主要為119縣道與台61

線。計畫區周邊環境主要河口、農耕地、樹林與住家為主。

2. 基地為自然土堤，水域為河口環境且受感潮帶影響，水流與水位變化較

大，河床為泥沙為主，岸邊則有些卵礫石，水體呈黃色且稍混濁，灘地

上有大量乳白南方招潮與弧邊管招潮蟹等蟹類活動。周邊有木麻黃、林

投與草灌叢等生長，以及農耕地等，陸域動物以白頭翁、麻雀等農耕地

與小白鷺、蒼鷺等河口活動之鳥類為主。

3. 計畫區位於西湖溪河口，有河口水鳥或乳白南方招潮與弧邊管招潮蟹等

蟹類之底棲生物棲息，灘地上亦有發現水筆仔生長，且由於該區域位於

石虎重要棲地(林務局，2018)範圍內，因此此區列為「關注棲地」。

4. 本案111年10月14日現勘結果，水利工程快速棲地生態評估表評分為37，

水域環境尚良好，因有河口水鳥或蟹類之底棲生物棲息，且屬石虎重要

棲地範圍，因此施工產生之噪音與人類活動造成水鳥干擾，而護岸設置

可能造成底棲生物的灘地減少以及蟹類或哺乳動物的水陸通行時遭新設

置之人工護岸阻斷，後續施工可能會移除部分木麻黃、林投與水筆仔，

其中木麻黃不適移植，且屬引進之海岸防風林，林投為常見海岸植物，

因此施工時對植物生態影響不大，但建議施工後補植原生防風植栽如苦

林盤、海桐等。

工程施作，建議如下:

1. 護岸邊坡坡度宜控制在1/1以下。

2. 減少水泥構造物施作，在無安全疑慮下，採軟性工法。

項目 期程 次數(次/月，台/月)

說明會

規劃階段 1次

設計階段 1次

施工階段 1次

生態調查
規劃階段 1次

施工階段 1次

紅外線自動相機

規劃階段 2台/月

施工階段 2台/月

維管階段 2台/月

環境保護教育訓練計畫
(含生態保育措施之宣導)

施工前階段 1次

施工計畫書 施工前階段 1次

追蹤監測
施工階段 1次/月

維管階段 1次

保育措施執行成效
施工階段 1次/月

維管階段 1次

經費項目編列建議項目

資

訊

公

開



工程位置

計畫區環境

計畫區環境

環境概述


