
「中興大排(大衛路至國光路)護岸改善治理工程」-友善措施回應表 

生態議題 工程影響分析 生態友善措施 確認生態 
友善措施 

備註 
 

縱向連 
結性 

工程終點處水閘門會造成上下游水域連

結性部分受阻，影響排水上下游生態縱

向連結性。 

減輕：建議新設水閘門可以定期開啟，可

優化縱向廊道連續性。透過水體經常性流

動，應可改善現況水體幾乎不流動之水質

不佳問題。 

■納入 
□無法納入 

已拆除閘門，並改以引水渠

道重力式取水，詳設計圖

P31。 

棲地環境 人為擾動頻繁，雖較無明顯生態議題，

仍須注意在地居民對整體護岸觀感。 

減輕：建議以多孔隙型式(避免以兩面光

型式)設計護岸，並於護岸頂部種植爬藤

類植物綠化護岸。 

■納入 
□無法納入 

已採用造型模板，並於堤頂

處新設花台種植台灣原生

種(越橘葉蔓榕)，詳設計圖

P21~P22 

植被保全 兩岸喬木可能因工程施作遭受擾動，如

下游右岸的小葉欖仁。 

迴避：護岸施作可能擾動兩岸既有喬木，

建議應盡量避開，原地保留。  
■納入 
□無法納入 

現況兩岸既有喬木之護岸，

均採培厚方式加固護岸，避

免擾動既有喬木，，詳設計

圖 P8~P10 

補償：若無法避開需進行移植或補植。補

植之樹種建議以台灣原生種(如楓香)為
主。 

■納入 
□無法納入 

已於新設護岸之堤頂處新

設花台種植台灣原生種(越
橘葉蔓榕 ) ， 詳 設 計 圖

P21~P22 

施工影響 

工區緊鄰民宅，施工中的噪音將影響當

地居民生活。 減輕：避免產生突發性高分貝聲響。 ■納入 
□無法納入 施工時要求承商 

施工期間人為活動，於生態環境有一定

程度之擾動。 

減輕：建議避免於晨昏時段當地居民休息

期間施工，應於 8：00 至 17：00 時段施

工為宜。 

■納入 
□無法納入 施工時要求承商 

工程廢棄物有動物誤食造成死亡，或汙

染環境等問題。 

減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集

中，並每日帶離現場，避免動物誤食或吸

引流浪犬貓於工區附近駐留。 

■納入 
□無法納入 施工時要求承商 

工區附近人為活動高，施工期間若車輛

進出頻繁，可能增加交通事故與動物路

殺風險。 

減輕：建議施工車輛於工區周圍速限每小

時 30 公里以下。並於施工計畫書或設計

圖說上，註明施工車輛於工區周圍速限每

小時 30 公里以下。 

■納入 
□無法納入 施工時要求承商 

 


