
臺中市生態檢核工作計畫(110-111 年度)-車籠埤排水現地勘查說明會 

現勘紀錄 簽到表 

一、 時間：111 年 7 月 21 日下午 14 時 00 分整 
二、 地點：中興大排 
三、 出席人：如簽到表 
四、 會勘建議： 

 

張集豪老師 
1. 建議施工後中興大排底部保持不封底(透水)，現況若為封底，施工期間渠底水泥因施工

需求打除後，建議不復原維持透水狀態。 

2. 培厚渠頂露臺植物建議可採用溝渠兩側現況生長的攀藤植物，會比其他植物更適應現況

環境，增加工程完工後的綠化植栽存活率。 

荒野保護協會-台中分會 

1. 建議施工後中興大排溝道保持透水，施工期間溝底水泥打除後建議不復原維持透水狀

態，打除的水泥石塊留在溝底供水中生物使用。 

2. 兩岸護岸皆為水泥化，建議採用多孔隙設計，方便植物生長。 

3. 中興大排目前工程只是就現況考量，因思考工程對未來停灌後，是否能提昇中興大排的

生態多樣性，例如目前工程設計是在護岸旁施作灌溉取水道，未來停灌後能否讓水重新

注入原河道恢復其生態。 

附錄_照片 

現地勘查說明會照片 

 

圖 1_預定工區環境狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 

圖 2_現地勘查討論狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 



 
圖 3_預定工區環境狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 

圖 4_現地勘查討論狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 

 

圖 5_預定工區環境狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 

圖 6_預定工區環境狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 21 日 
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