
苗栗縣生態檢核工作計畫（108-109 年度）-施工督導紀錄 

一、工程名稱：老庄溪(河心累距 9K+871~10K+174)護岸改善應急工程 

二、時間：108 年 10 月 31 日（星期四）下午 2 時 

三、地點：工地現場 

四、查核人員：景丰科技股份有限公司 蔡佳宏、郭晉峰 

五、查核督導項目： 

編

號 
檢查項目  執行狀況陳述 

1 

工程規模縮小，僅施作

10k+013.9~10k+136.5 範圍

護岸，下游左右岸保留 140

公尺土堤，土堤邊坡植被

不擾動。 

經查核施工過程未擾動下游土坡狀態，維持原有濱溪植生。

2 

護岸形式調整為混凝土型

框護岸，格框內以乾砌石

填充，並於乾砌石間隙填

土加速濱溪植被生長。 

目前施工進度尚未進行至護岸結構，後續將持續追蹤施工進

度，查核廠商是否落實設計規劃。 

3 

改善齊安橋下固床工高低

落差，採用斜面式或破口

處理，增加河床縱向連續

性。 

本次施工督導查核已請營造及監造廠商於施工期間，妥善利

用棲地現有之卵石、圓石及石礫充填固床工後溪床，由大至

小堆疊緩降面，減緩其斷面高差，藉此提升溪流棲地之縱向

連續性。	



4 

河床不封底，呈現原砂石

底質環境。 
施工過程中河床不封底，仍維持砂石底質環境。 

5 

左岸前期工程產生之物料

利用於基礎設施。 
前期工程廢棄物棄置於左岸，現已將其石塊及物料利用於基

礎設施結構中。 

 


