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前簡報大綱
言

現
況
調

簡報大綱
調
查

基
本

壹 前言
本
數
據

規

貳 環境現況調查
劃
原
則

建

參 規劃基本數據
建
議
方
案肆 規劃原則
工
程
經
費伍 可行性方案研擬

陸 建議方案
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貳、環境現況調查 前

言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規前言 劃
原
則

建

PART
前言

建
議
方
案

工
程
經
費
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壹、前言 前計畫緣起及範圍
言

現
況
調

鑒於蘭嶼近年來旅遊人次大幅增加，為改善族人生活環境、增進周邊海洋自然資
源保育 有設 污水處 系統之 求 縣府遂積極協助蘭嶼鄉公所申請經費 調

查

基
本

源保育，有設置污水處理系統之需求，縣府遂積極協助蘭嶼鄉公所申請經費
行政院核定補助辦理污水處理系統評估規劃，以利後續補助工程興建經費籌措

本
數
據

規

蘭嶼鄉人口約5,157人
109年旅遊人次高達16萬人次

劃
原
則

建

朗島村

椰油溪 建
議
方
案

東清村
椰油溪

椰油村
工
程
經
費

蘭嶼

紅頭村

3計畫範圍：4,461公頃



壹、前言 前工作內容
言

現
況
調

期中報告工作執行計畫書
鑽探及測量計畫

期末報告決標次日
調
查

基
本鑽探及測量報告

前言
環境現況調查
規劃基本數據

建議計畫
分期實施計畫
營運管理計 本

數
據

規
補充地形測量
補充地質鑽探

鑽探及測量報告 規劃基本數據
規劃原則
可行性方案研擬

營運管理計
歷次會議紀錄、

辦理情形及建議
事項 劃

原
則

建

補充地質鑽探 方案比較
事項
附錄

建
議
方
案

 觀摩活動：1場次1110726～28[議員、村長、民眾，計24人次]
 地方說明會：7場次

第一批次：1110811～12，椰油、紅頭、朗島 工
程
經
費

第 批次：1110811～12，椰油、紅頭、朗島
第二梯次：1110919～20，東清、野銀、紅頭、漁人(小型)
第三梯次：1120105，漁人(天候不佳延期)

 小型方案研討會：6場次
1110919，椰油、朗島、紅頭
1111026，東清、野銀、漁人
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1111026，東清、野銀、漁人

貳、環境現況調查 前

言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規環境現況調查 劃
原
則

建

PART
2

環境現況調查
建
議
方
案

2

工
程
經
費
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貳、環境現況調查 前地形補充調查
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

蘭嶼屬於火山島，全島地形多為陡峭山地，僅在山

6

蘭嶼屬於火山島 全島地形多為陡峭山地 僅在山
腳下沿著海岸線，有沖刷堆積地平緩坡地、海岸線
曲折，熱帶林木遍布

貳、環境現況調查 前地形補充調查
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費針對本計畫之地形及地貌，本公司團隊除收集並取得相關如正射影像圖及地形圖

外，並委託測量公司(詮華國土測繪公司)進行本計畫之整體測量工作，主要依據
主辦機關提供蘭嶼鄉數值地形圖檔，辦理補充「地形測量」、「水準測量」、
「聚落既有排水側溝流向調查」、「聚落既有排水側溝斷面補充測量」等，俾利

7

聚落既有排水側溝流向調查」 聚落既有排水側溝斷面補充測量」等 俾利
作為整體規劃作業之依據。相關資料詳測量報告書。



貳、環境現況調查 前地質調查 [地質鑽孔分布]
言

現
況
調

BH-01、15m
BH-02、10m

調
查

基
本

朗島部落

本
數
據

規
東清部落 BH-06、15m

劃
原
則

建

椰油部落BH-03
10m

建
議
方
案

漁人部落 野銀部落
BH-07、10m

BH-08、15m
工
程
經
費

漁人部落

紅頭部落
BH-04

BH 0510m BH-05
15m

• 針對本計畫之地質狀況，收集相關資料，

8

針對本計畫之地質狀況 收集相關資料
並委託鑽探公司地質鑽探作業8孔。

• 總鑽孔深100m。 【配合設施用地位置】

貳、環境現況調查 前地質調查 [現場作業照片]
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規

BH-01(15m) BH-04(10m) BH-07(10m)

劃
原
則

建建
議
方
案

BH 02(10m) BH 05(15 ) BH 08(15m) 工
程
經
費

BH-02(10m) BH-05(15m) BH-08(15m)

9BH-03(10m) BH-06(15m)



貳、環境現況調查 前地質調查 [地質柱狀]
言

現
況
調

• 地質組成(由上而下)：岩塊、珊瑚礁岩、安山岩
• SPT-N：>100；地下水位：GL.-5.3m～GL.-9.6m

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建
-5.3m

建
議
方
案-7.6m

-8 6m-8.4m

工
程
經
費

-9.6m
-9.3m

-8.9m

8.6m

-9.5m
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貳、環境現況調查 前河溪分布
言

現
況
調

水系態樣：放射狀水系、流長
短、水量小、豐枯變化大。
水系分布： 調

查

基
本

水系分布：
椰油溪、椰油南溪、漁人溪、紅頭
溪、朗島西溪、朗島東溪、東清
溪 東清北溪 野銀溪 條主要河

本
數
據

規

溪、東清北溪、野銀溪(9條主要河
溪)

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費
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貳、環境現況調查 前氣象
言

現
況
調

月份
溫度 雨量 蒸發量 風速

風向
相對溼度 日照時數

(℃) (mm) (mm) (m/s) (%) (hr) 調
查

基
本

(℃) (mm) (mm) (m/s) (%) (hr)

1 18.51 245.13 64.08 6.95 北北東 84.88 65.14

2 19.31 176.83 62.06 6.66 北北東 85.75 70.91
5 12月之夏 本

數
據

規

3 20.14 136.46 76.37 6.46 北北東 84.81 85.99

4 22.19 141.75 89.13 6.66 東北東 86 102.87

5-12月之夏
秋颱風豪雨

劃
原
則

建

5 24.43 249.67 103.8 7.24 南南東 88 119.37

6 26.03 231.21 109.71 8.48 南南西 89 139.96
建
議
方
案

7 26.35 248.05 116.47 7.53 南南西 87.81 179.58

8 26.03 358.17 105.01 7.47 南南西 88.69 141.97

工
程
經
費

9 25.44 326.18 106.4 6.58 東北東 87.88 134.72

10 23.83 276.63 103.44 7.09 東北東 84.94 122.49

11 21 98 286 11 69 78 7 33 東北東 86 13 69 7611 21.98 286.11 69.78 7.33 東北東 86.13 69.76

12 19.35 249.01 64.13 7.3 東北東 84.07 60.58

年平均值 22 8 243 77 89 2 7 15 86 5
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年平均值 22.8 243.77 89.2 7.15 - 86.5 -

年合計值 - 2925.2 1070.38 - - - 1293.34

貳、環境現況調查 前潮位統計
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案• 蘭嶼鄉四面環海，為太平洋暖

流所環繞 水深 1000 潮 工
程
經
費

流所環繞，水深>1000m，潮
汐漲落並不劇烈，全年平均潮
位為-0.149m~0.126m，惟在位為 0.149m 0.126m 惟在
颱風來襲時，最高高潮位(暴
潮位)則可達1.284m
處理設施完成面 EL 1 4

13

• 處理設施完成面>EL.1.4m



貳、環境現況調查 前文化資產
言

現
況
調

蘭嶼鄉目前於文化部【列管】之文化資產有三處，分別為「蘭嶼鄉朗島部落傳統領
域」、「蘭嶼氣象站（紅頭嶼測候所、蘭嶼測候所）」及「蘭嶼雅美族野銀部落傳
統建築」，分類為文化景觀及歷史建築，其所屬主管機關為臺東縣政府 調

查

基
本

統建築」 分類為文化景觀及歷史建築 其所屬主管機關為臺東縣政府
個案名稱 資產類別 資產種類 所屬主管機關 所在地理區域

蘭嶼鄉朗島部落
傳統領域

文化景觀
其他人類與自然互動
而形成之景觀，農林 臺東縣政府

臺東縣蘭嶼鄉臺東縣蘭嶼鄉
朗島村 陸域與海域部份 本

數
據

規

傳統領域
文化景觀 而形成之景觀 農林

漁牧景觀
臺東縣政府

朗島村(陸域與海域部份)

蘭嶼氣象站 歷史建築 機關 臺東縣政府
臺東縣蘭嶼鄉臺東縣蘭嶼鄉
紅頭村1鄰2號

劃
原
則

建考古遺址

蘭嶼雅美族野銀部落
傳統建築

歷史建築 宅第 臺東縣政府
臺東縣蘭嶼鄉東清村野銀部
落

建
議
方
案依據中研院台灣考古數位典藏博物館資料所

示，蘭嶼島上約有五十幾處考古遺址，出土

考古遺址

工
程
經
費

示，蘭嶼島上約有五十幾處考古遺址，出土
物品包含陶器、打製石斧、石錘及陶紡輪等

14野銀部落地下屋

貳、環境現況調查 前社會組織及人口 [居住人口統計]
言

現
況
調

四村六部落：集村型態
社會組織：漁團組織+長老制度(家族)

各部落意見領袖主導公共事務 調
查

基
本

各部落意見領袖主導公共事務

本
數
據

規

計畫區至民國111年人口數總計約5,233
人，統計上述地區之104~111年的人口
數量及其成長率，近8年人口大致呈現成

劃
原
則

建

長趨勢，僅民國107年及民國111年人口
些微下降，但以長遠角度來看國人少子
化的情況日益嚴重，其人口成長趨勢應 建

議
方
案

年度 蘭嶼鄉

化的情況日益嚴重 其人口成長趨勢應
趨於平緩。

工
程
經
費

年度 人口 增加人數 增加率 戶數
104.1 4,977 - - 1737
105.1 5,047 70 1.41% 1782

計畫範圍內之主要行政區共有4個村，
分別為朗島村、椰油村、東清村、紅

106.1 5,088 41 0.81% 1811
107.1 5,079 -9 -0.18% 1845
108.1 5,091 12 0.24% 1879
109 1 5 133 42 0 82% 1888

頭村，由於本計畫非屬都市計畫區，
無計畫目標人口數，因此本計畫蒐集
計畫區內民國104~111年人口統計資

15

109.1 5,133 42 0.82% 1888
110.1 5,242 109 2.12% 1935
111.1 5,233 -9 -0.17% 1956

計畫區內民國104 111年人口統計資
料，作為未來推估計畫目標人口數之
基礎



貳、環境現況調查 前社會組織及人口 居住人口統計
言

現
況
調

年度
紅頭村

人口 增加人數 增加率 戶數

104 1 1 472 543

年度
椰油村

人口 增加人數 增加率 戶數

104.1 1,126 - - 394 調
查

基
本

104.1 1,472 - - 543
105.1 1,470 -2 -0.14% 556
106.1 1,506 36 2.45% 577
107.1 1,467 -39 -2.59% 575
108 1 1 467 0 0 00% 585

104.1 1,126 394
105.1 1,167 41 3.64% 408
106.1 1,148 -19 -1.63% 408
107.1 1,167 19 1.66% 426
108.1 1,126 -41 -3.51% 431 本

數
據

規東清村 朗島村

108.1 1,467 0 0.00% 585
109.1 1,468 1 0.07% 592
110.1 1,488 20 1.36% 606
111.1 1,492 4 0.27% 617

108.1 1,126 41 3.51% 431
109.1 1,179 53 4.71% 433
110.1 1,208 29 2.46% 444
111.1 1,192 -16 -1.32% 443

劃
原
則

建

年度
東清村

人口 增加人數 增加率 戶數
104.1 1,481 - - 486
105.1 1,490 9 0.61% 502
106 1 1 501 11 0 74% 508

年度 朗島村
人口 增加人數 增加率 戶數

104.1 898 - - 314
105.1 920 22 2.45% 316
106 1 933 13 1 41% 318 建

議
方
案

106.1 1,501 11 0.74% 508
107.1 1,515 14 0.93% 514
108.1 1,550 35 2.31% 524
109.1 1,561 11 0.71% 532

106.1 933 13 1.41% 318
107.1 930 -3 -0.32% 330
108.1 948 18 1.94% 339
109.1 925 -23 -2.43% 331

工
程
經
費

110.1 1,599 38 2.43% 544
111.1 1,608 9 0.56% 555

110.1 947 22 2.38% 341
111.1 941 -6 -0.63% 341

東清村 朗島村 紅頭村 椰油村

1,100

1,300

1,500

1,700

16
500

700

900

1 0 4 . 1 1 0 5 . 1 1 0 6 . 1 1 0 7 . 1 1 0 8 . 1 1 0 9 . 1 1 1 0 . 1 1 1 1 . 1

貳、環境現況調查 前社會組織及人口 旅遊人口統計
言

現
況
調

以109年7月份旅遊人口數37,239為最多，平均日旅遊人口1,241人，最大日旅遊
人口逾3 000人。 調

查

基
本

人口逾3,000人
交通船舶富岡開元港(2航次、1028人次)、後壁湖開元港(2航次、1244人次)
空中班機豐年蘭嶼(8航班、152人次)

最大載運量：2424人次 本
數
據

規
年度 111年

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計

最大載運量：2424人次

劃
原
則

建

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計

旅遊人口 20,487 9,060 2,630 2,850 35,027 

年度 110年

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計 建
議
方
案

旅遊人口 1,549 2,393 6,566 10,377 4,326 1,432 676 16,619 23,255 6,861 3,937 1,192 79,183 

年度 109年

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計

旅遊 工
程
經
費

旅遊人口 1,102 1,786 13,930 30,359 32,185 37,239 21,932 10,940 7,646 3,702 2,558 2,750 166,129 

年度 108年

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計

旅遊人口 1,557 1,616 8,136 15,262 12,515 24,264 23,839 21,950 20,114 4,561 3,482 1,710 139,006 , , , , , , , , , , , , ,

年度 107年

月份 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 合計

旅遊人口 1,483 2,384 4,109 10,253 10,806 23,520 17,747 4,368 18,335 3,938 2,868 1,562 101,373 

17

平均

旅遊人口 1,423 2,045 8,185 16,563 14,958 21,614 16,049 13,469 17,967 5,624 3,095 2,013 121,423 



貳、環境現況調查 前水質水量調查 污水量推估
言

現
況
調

家庭污水水質水量推估
• 參考內政部營建署109.9「公共污水下水道管線設計手冊」內容，建

調
查

基
本

議計畫年每人每日用水量為250lpcd，家庭污水量與用水量比例為
0.9，以每人每日污水量為225lpcd進行污水量推估。

• 每人每日污染量係由每人每日污水量乘以污水中所含污染量而得 本
數
據

規

• 每人每日污染量係由每人每日污水量乘以污水中所含污染量而得，
污水中的濃度以生物需氧量(BOD)及懸浮固體(SS)表示，一般BOD
濃度值以170mg/L、SS濃度值以170mg/L推估。

劃
原
則

建

g g

遊憩人口推估
• 本計畫區為離島地區，旅遊人口多屬住 建

議
方
案

本計畫區為離島地區 旅遊人口多屬住
宿者，約為常住人口污水量的50％，
故每人每日用水量以115lpcd計。

工
程
經
費

事業廢水
• 本計畫區範圍內無工業用地，且依據

土地利用現況圖也可得知本計畫區內
無明顯工業活動，故事業廢水量不予
納入。

18

納入。

貳、環境現況調查 前水質水量調查 水質採樣調查
言

現
況
調

• 水質採樣，共計辦理兩次，雨天(淡季)、陰天(旺季)各一次
調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

19



貳、環境現況調查 前水質水量調查 水質採樣調查
言

現
況
調

• 水質採樣(1)
 採樣日期：111年5月18日(雨天)

調
查

基
本

( )
 採樣地點：於各部落排水出口，包括紅頭部落3處、漁人部落2處、椰

油部落1處、朗島部落1處、東清部落2處及野銀部落1處，共計10點。
 檢驗成果：生化需氧量數值最大值為8 7mg/L、化學需氧量最大值為 本

數
據

規

 檢驗成果：生化需氧量數值最大值為8.7mg/L、化學需氧量最大值為
26.2mg/L、懸浮固體最大值為96.1mg/L。

序號 部落別 取水點
生化需氧量 化學需氧量 懸浮固體

劃
原
則

建

序號 部落別 取水點 (mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 紅頭部落 #1 8.7 20.6 10.5

2 紅頭部落 #2 2 3 11 9 15 1 建
議
方
案

2 紅頭部落 #2 2.3 11.9 15.1

3 紅頭部落 #3 3.7 10.3 3.6

4 漁人部落 #1 <2.0 <10.0 7.6
工
程
經
費

4 漁人部落 #1 .0 0.0 .6

5 漁人部落 #2 <2.0 <10.0 4.5

6 椰油部落 #1 3.9 26.2 96.16 椰油部落 1

7 朗島部落 #1 <2.0 <10.0 9.2

8 東清部落 #1 <2.0 ND 4.7

20

9 東清部落 #2 <2.0 <10.0 <2.5

10 野銀部落 #1 2.4 12.7 11.2

貳、環境現況調查 前水質水量調查 水質採樣調查
言

現
況
調

• 水質採樣(2)
 採樣日期：111年8月11日(陰天)

調
查

基
本

( )
 採樣地點：於各部落排水出口，包括紅頭部落3處、漁人部落2處、椰

油部落1處、朗島部落1處、東清部落2處及野銀部落1處，(增加)開元港
1處 共計11點。 本

數
據

規

1處，共計11點。
 檢驗成果：生化需氧量數值最大值為24.2mg/L、化學需氧量最大值為

26.2mg/L、懸浮固體最大值為96.1mg/L。
劃
原
則

建

序號 部落別 採樣點
編號

生化需氧量
(mg/L)

化學需氧量
(mg/L)

懸浮固體
(mg/L)

1 紅頭部落 #1 24.2 30.4 8.4

g g

建
議
方
案

2 紅頭部落 #2 4.4 11.2 14.5

3 紅頭部落 #3 3.7 17.6 5.4

4 漁人部落 #1 19 2 60 0 19 7
工
程
經
費

4 漁人部落 #1 19.2 60.0 19.7

5 漁人部落 #2 7.7 16.8 27.6

6 椰油部落 #1 2.1 16.8 2.9

7 朗島部落 #1 6.5 20.0 3.3

8 東清部落 #1 5.1 24.0 7.3

9 東清部落 #2 7 6 26 4 17 4

21

9 東清部落 #2 7.6 26.4 17.4

10 野銀部落 #1 5.4 <10.0 2.7

11 椰油部落(開元港) #1 <2.0 74.0 169



貳、環境現況調查 前排水系統現況 野銀部落
言

現
況
調

1

調
查

基
本本
數
據

規2
劃
原
則

建建
議
方
案

3 工
程
經
費

3

圖例

22

既有排水溝

地勢較高處

貳、環境現況調查 前排水系統現況 野銀部落
言

現
況
調

野銀部落排水主要由西南往東北依地勢排放，原
來排水皆直接排入大海，但海邊為族人拼板船出
海及上岸之處 經族人協調後 公所於近年新設 調

查

基
本

海及上岸之處，經族人協調後，公所於近年新設
大型排水溝，將排水截流後，與部落東側山溝共
同將排水排入據部落較遠之大海中

本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

23



貳、環境現況調查 前排水系統現況 東清部落
言

現
況
調調
查

基
本

1

本
數
據

規
劃
原
則

建
2

建
議
方
案

工
程
經
費

33
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貳、環境現況調查 前排水系統現況 東清部落
言

現
況
調

序號 出水口頂高程
/底高程

出口型式
/尺寸(寬*高)

TWD97 E
/TWD97 N

1
4.520 箱涵 308420.063 

調
查

基
本

1
3.420 1.1 x 1.1 2440116.973 

2
5.160 箱涵 308448.374 

3 910 2 5 1 25 2440154 842 本
數
據

規

3.910 2.5 x 1.25 2440154.842 

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

25



貳、環境現況調查 前排水系統現況 朗島部落
言

現
況
調

21

調
查

基
本本
數
據

規
圖例

既有排水溝 朗島國小
劃
原
則

建

既有排水溝

地勢較高處

朗島國小
停車場

建
議
方
案

工
程
經
費

26

貳、環境現況調查 前排水系統現況 朗島部落
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

序號 出水口頂高程
/底高程

出口型式
/尺寸(寬*高)

照片 TWD97 E
/TWD97 N

1

4.620 箱涵 304746.449 

27

3.800 0.6 x 0.82 2442329.769 



貳、環境現況調查 前排水系統現況 椰油-開源港
言

現
況
調

21

調
查

基
本本
數
據

規
圖例

既有排水管 劃
原
則

建

既有排水管

建
議
方
案

7-11 警察局

消防隊

工
程
經
費

7-11 警察局

28開元漁港

公廁*2

貳、環境現況調查 前排水系統現況 椰油-開源港
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

序號 出水口頂高程
/底高程

出口型式
/尺寸(寬*高)

照片 TWD97 E
/TWD97 N

工
程
經
費

1

5.880 管涵 302538.143 

5 730 Ø=0 15 2440175 8555.730 Ø=0.15 2440175.855 

6.770 管涵 302543.418 

29

2

6.650 Ø=0.12*2 2440173.377 



貳、環境現況調查 前排水系統現況 椰油部落
言

現
況
調

圖例

既有排水溝

地勢較高處

椰油部落排水大致由東往西排
入大海，側溝收集主要聚落之
排水後，與部落北側之山溪匯 調

查

基
本

地勢較高處 排水後 與部落北側之山溪匯
合，共同排入大海中

1 本
數
據

規

1

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

30

蘭嶼高中

貳、環境現況調查 前排水系統現況 椰油部落
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費序號 出水口頂高程

/底高程
出口型式

/尺寸(寬*高)
照片 TWD97 E

/TWD97 N

1

8.200 箱涵 302789.274 

31

1

5.700 2.5 x 2.5 2439362.177 



貳、環境現況調查 前排水系統現況 漁人部落
言

現
況
調

21

調
查

基
本

圖例

既有排水溝

地勢較高處
本
數
據

規

地勢較高處

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

32

貳、環境現況調查 前排水系統現況 椰油部落
言

現
況
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

序號 出水口頂高程
/底高程

出口型式
/尺寸(寬*高)

照片 TWD97 E
/TWD97 N

1

7.720 管涵 306008.546 

33

6.520 Ø=1.2 2436587.669 



貳、環境現況調查 前紅頭部落排水系統現況
言

現
況
調

134圖例

既有排水溝

地勢較高處 調
查

基
本

地勢較高處

本
數
據

規

2

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費八代灣

蘭嶼鄉公所

34

貳、環境現況調查 前排水系統現況 紅頭部落
言

現
況
調調
查

基
本

序號
出水口頂

高程
/底高程

出口型式
/尺寸(寬*高

)
照片 TWD97 E

/TWD97 N 本
數
據

規

/底高程 )

1

5.360 管涵 306991.14
4 

劃
原
則

建

4.760 Ø=0.60 2436461.9
81 

7 610 箱涵 307126.06
建
議
方
案

2

7.610 箱涵 6 

6.060 1.55 x 1.5 2436439.8
10 

工
程
經
費3

7.330 箱涵 307153.81
3 

6.530 1.55x 0.8 2436430.0
75 

8.410 箱涵 307098.02
9

35

4

9 

7.410 0.8x 1.0 2436449.4
32 



貳、環境現況調查 前土地利用現況
東清部落朗島部落

言

現
況
調

開元漁港

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案野銀部落
工
程
經
費

林業用地
比例約佔
72.96
％，為最
大宗

36漁人部落 紅頭部落椰油部落

大宗

貳、環境現況調查 前土地利用現況
言

現
況
調

蘭嶼鄉非都市土地使用分區圖 蘭嶼鄉非都市土地使用編定圖

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

 法令上的土地權屬依蘭嶼土地登記謄本資料顯示，全島100%皆為原住民保留地，土
地所有權人分國有及私人，其中99.4%土地登記為國有地，私有地僅占0.6%地所有權人分國有及私人 其中 地登記為國有地 私有地僅占

 但本鄉土地共有情況普遍，因傳統慣習中農牧地小塊使用，而以往地政單位為求利便，
多劃編為同一地號，造成土地持分眾多，加上族群代代相傳繼承其使用，私自饋贈等
關係，致大多數地界不清，使用地籍圖不符。懸殊的土地產權登記，顯示族人仍慣用

37

蘭嶼傳統土地管理機制，並且是對台灣土地制度的集體抵制。故將來用地之取得主要
關鍵因素，仍然須取得當地族人的同意。



參、規劃基本數據
前
言

意
見
回回
覆

基
本本
數
據

規規劃基本數據 劃
原
則

建

PART
3

規劃基本數據
建
議
方
案

3

工
程
經
費

38

參、規劃基本數據
前
言

人口分析
年度

實際人口 算術級數 幾何級數 正比增加理 直線最小二

意
見
回

依據95年~109年設籍人口統計，109年12月統
計計畫區共計5249人 1934戶 以算術級數法

年度
數 法 法 論 乘法

104 4,977 4,977 4,976 4,977 4,990

105 5,047 5,014 5,012 5,013 5,025

106 5,088 5,050 5,048 5,049 5,059

107 5 079 5 087 5 085 5 085 5 094 回
覆

基
本

計計畫區共計5249人，1934戶，以算術級數法、
幾何級數法、正比增加理論及直線最小二乘法
數學統計方法預測未來人口趨勢，由推估可發

107 5,079 5,087 5,085 5,085 5,094

108 5,091 5,123 5,121 5,122 5,129

109 5,133 5,160 5,158 5,159 5,163

110 5,242 5,196 5,195 5,196 5,198

111 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 本
數
據

規

現，計畫區內人口至25年計畫年(135年)後人口
數約6,065人~6,219人，人口呈現緩步上升趨勢，
本計畫規劃採用平均值6,153人。

112 5,270 5,271 5,271 5,267

113 5,306 5,309 5,309 5,302

114 5,343 5,347 5,347 5,337

115 5,379 5,386 5,385 5,371

116 5 416 5 425 5 424 5 406
劃
原
則

建

本計畫規劃採用平均值6,153人 116 5,416 5,425 5,424 5,406

117 5,452 5,464 5,463 5,441

118 5,489 5,503 5,502 5,476

119 5,526 5,543 5,542 5,510

120 5,562 5,583 5,582 5,545
建
議
方
案

121 5,599 5,623 5,622 5,580

122 5,635 5,664 5,662 5,614

123 5,672 5,705 5,703 5,649

124 5,708 5,746 5,744 5,684

125 5 745 5 788 5 785 5 7185 900

6,100

6,300

6,500

工
程
經
費

125 5,745 5,788 5,785 5,718

126 5,782 5,829 5,827 5,753

127 5,818 5,872 5,869 5,788

128 5,855 5,914 5,911 5,822

129 5,891 5,957 5,953 5,857
5 100

5,300

5,500

5,700

5,900

人
口
數 實際人口數

算術級數法

幾何級數法

正比增加理論
130 5,928 6,000 5,996 5,892

131 5,964 6,043 6,039 5,926

132 6,001 6,087 6,083 5,961

133 6,038 6,131 6,126 5,996

134 6 074 6 175 6 171 6 031

4,700

4,900

5,100

100 110 120 130 140

年度

正比增加理論

直線最小二乘法

39

134 6,074 6,175 6,171 6,031

135 6,111 6,219 6,215 6,065
年度



參、規劃基本數據
前
言

常住人口分析

意
見
回

針對常住人口之推估，依109年11 月之人口及住宅普查結果，蘭嶼鄉常住人口比
率為47%，低於臺東縣全縣平均值(88%)甚多。基於蘭嶼鄉特殊之人口型態，部

回
覆

基
本

( )
份因旅遊旺季工作需求將戶籍遷入，此等非實際居住之人口，於觀光旅遊淡季
(10 月~翌年3 月)，即往回居住地，造成常住人口降低，即為11月普查這造成常
住人口比率低至47%之原因。 本

數
據

規

住人口比率低至47%之原因

鄉鎮市別 臺東市 成功鎮 關山鎮 卑南鄉 鹿野鄉 池上鄉

設籍人口數 (1) 104 803 13 505 8 420 16 961 7 601 8 073
參考綠島案經驗，
暫依據其推估採用 劃

原
則

建

設籍人口數 (1) 104,803 13,505 8,420 16,961 7,601 8,073

常住人口數 (2) 106,911 9,294 7,430 16,811 7,147 6,072
常住人口比率

(2)/(1) 102% 69% 88% 99% 94% 75%

鄉鎮市別 東河鄉 長濱鄉 太麻里鄉 大武鄉 綠島鄉 海端鄉

暫依據其推估採用
故建議設定常住人
口為設籍人口之

依據 得 建
議
方
案

鄉鎮市別 東河鄉 長濱鄉 太麻里鄉 大武鄉 綠島鄉 海端鄉

設籍人口數 (1) 8,203 6,926 10,925 5,727 4,026 4,105

常住人口數 (2) 7,404 4,694 8,628 2,833 1,903 2,238
常住人口比率 90% 68% 79% 49% 47% 55%

80%，再依據取得
自來水公司之水量
資料再進行常住人

工
程
經
費

(2)/(1) 90% 68% 79% 49% 47% 55%

鄉鎮市別 延平鄉 金峰鄉 達仁鄉人 蘭嶼鄉 合計
設籍人口數 (1) 3,549 3,699 3,489 5,249 215,261
常住人口數 (2) 1,745 2,276 1,691 2,452 189,529

口及遊客人口每人
每日用水量情境分
析，再確認其合理

常住人口比率
(2)/(1) 49% 62% 48% 47% 88%

析 再確認其合理
性，並進行修正。
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參、規劃基本數據
前
言

常住人口分析

意
見
回

 依據內政部「門牌電子地圖查詢系統」，可採框住部落範圍得
到該部落之門牌數 並查得各村之門牌數 即可得推得剩餘非 回

覆

基
本

到該部落之門牌數，並查得各村之門牌數，即可得推得剩餘非
在部落範圍外之門牌數，再依111年之戶數分配，再可按比例
分配目標年之設籍人口數及常住人口數。 本

數
據

規

分配目標年之設籍人口數及常住人口數

村里別 部落
門牌數分配 111年

戶數分配 111年人
口數

目標年設籍人口分配 目標年常住人口分配
(設籍人數80%)

部落 村門 牌 村 劃
原
則

建

口數部落
門牌數

村門 牌
數 部落 戶數 村

戶數 部落人數 村人數 部落人數 村人數

東清村

東清部落 191 

432 

245 

555 1,608 

836 

1,891 

669 

1,513 野銀部落 183 235 801 641 

部 建
議
方
案

部落外 58 75 254 203 

朗島村
朗島部落 272 

296 
313 

341 941 
1,016 

1,106 
813 

885 
部落外 24 28 90 72 

紅頭部落 156 235 669 535
工
程
經
費

紅頭村

紅頭部落 156 

409 

235 

617 1,492 

669 

1,754 

535 

1,403 漁人部落 177 267 759 607 

部落外 76 115 326 261 

椰油部落 211 317 1,002 802 

椰油村 295 443 1,192 1,402 1,121 開元港 30 45 143 114 

部落外 54 81 257 205 

合計 1,432 1,432 1,956 1,956 5,233 6,153 6,153 4,922 4,922 
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參、規劃基本數據
前
言

遊憩人口推估

意
見
回

 以109年7月份旅遊人口數
37,239為最多，平均日旅遊人口

編
號 民宿名稱 地址 1人

房
2人
房

3人
房

4人
房

5人
房

6人
房

7人
房

8人
房 共計 部落

內

1 傻個子背包
客棧 952台東縣蘭嶼東清村23-3號 10 10 #

2 漁夫嶼海民
宿 952台東縣蘭嶼東清村23-7號 5 2 16 #

3 想你了．蘭 952台東縣蘭嶼東清村23-3號 2 1 10 # 回
覆

基
本

37,239為最多 平均日旅遊人口
1,241人，最大日旅遊人口逾
3,000人。

 建議旅遊人口以3 000人為限

3 想你了 蘭
嶼

952台東縣蘭嶼東清村23 3號
2F

2 1 10 #

4 美亞美晨曦
民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村68號 2 1 1 1 1 23 #

5 漁人 棲所 952台東縣蘭嶼鄉東清村1鄰12
之3號 2 1 1 13 #

6 海沙屋民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村12-6 
號 4 1 3 18 # 本

數
據

規

 建議旅遊人口以3,000人為限，
並以各部落之民宿分佈狀況，分
配各部落之旅遊人口數。

號

7

莯田民宿ꞏ
莯田涼品ꞏ
阿泉伯海燕
窩

952台東縣蘭嶼鄉東清村東清
11-1號1樓 4 8 #

8 蘭嶼海底城
民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村10號 2 3 1 22 #

OYAWA哦 952 台灣台東縣蘭嶼鄉東清村 劃
原
則

建

配各部落之旅遊人口數

村里
別

部落
全部 部落內

家數 床位數
旅遊人口

家數 床位數
旅遊人口

9 耶哇背包客
棧

952 台灣台東縣蘭嶼鄉東清村
53號 2 8 #

10 Zokang 鯊
魚家民宿

952 台灣台東縣蘭嶼鄉東清村
38號 3 3 1 19 #

11 剛館
enterprise

952台東縣蘭嶼鄉東清村7鄰
115-1號2樓 8 1 1 1 17 #

建
議
方
案

別 家數 床位數
分配

家數 床位數
分配

東清
村

東清
部落

23 365 418 14 222 254 

野銀

12 蘭嶼町Ah度
背包客棧

952台東縣蘭嶼鄉東清村3鄰東
清59號 2

1 1 1 18 #

13 小鸚哥魚民
宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村25-2號 4 4 24 #

14 小天亮的家 952台東縣蘭嶼鄉東清村7鄰
138號 4 1 1 16 #

都教練背包

工
程
經
費

村 野銀
部落

27 496 568 27 496 568 

朗島
村

朗島
部落

22 363 416 19 297 340 

椰油 椰油

15 都教練背包
客棧 952台東縣蘭嶼東清村137-1號 10 10

16 YAMA的地
瓜園 952台東縣蘭嶼鄉東清村137號 1 1 2 1 19

17 美佳欣民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村144號 3 1 10

18 蘭嶼綠建築: 
天空的眼睛 952台東縣蘭嶼鄉東清村149號 3 2 14椰油

村
椰油

落
20 313 358 12 178 204 

紅頭
漁人
部落

30 514 589 27 416 476 

18 天空的眼睛 952台東縣蘭嶼鄉東清村149號 3 2 14

19 日出東清民
宿

952台東縣蘭嶼鄉東清村141-1
號 2 2 2 24

20 蘭嶼海堤驛
棧 952台東縣蘭嶼鄉東清村163號 1 2 1 16

21 利巴印民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村150 號 4 1 12
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村 紅頭
部落

30 569 651 19 315 361 

合計 152 2,620 3,000 118 1,924 2,203 

22 曙光民宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村160號 2 1 1 14

23 蘭嶼曦望民
宿 952台東縣蘭嶼鄉東清村164號 4 1 24

合計 365 222

參、規劃基本數據
前
言

各部落污水量

意
見
回

 家庭污水 : 建議計畫年每人每日用水量為250lpcd，家庭污水量與自
來水量比例為0.9，以每人每日污水量為225lpcd進行污水量推估。

回
覆

基
本

p
 遊憩污水：本計畫區為離島地區，旅遊人口多屬住宿者，約為常住人

口污水量的50％，故每人每日用水量以112.5lpcd計。
 地下水入滲量:本計畫建議入滲量以每人平均日污水量之12%估算之 本

數
據

規

 地下水入滲量:本計畫建議入滲量以每人平均日污水量之12%估算之。

計畫年

劃
原
則

建

村里別 部落 家庭污水 遊憩污水 污染量 地下水入滲
量 總污水量

常住人口
數

污水量
遊客數

污水量 BOD SS (CMD) (CMD)
建
議
方
案

數 (CMD) (CMD) kg/day kg/day

東清村

東清部落 669 150 254 29 30 30 21 200
野銀部落 641 144 568 64 35 35 25 233

部落外 203 46 164 18 11 11 8 72

工
程
經
費

部落外

朗島村
朗島部落 813 183 340 38 38 38 27 248

部落外 72 16 76 9 4 4 3 28

紅頭村

紅頭部落 535 120 476 54 30 30 21 195
漁人部落 607 137 361 41 30 30 21 199紅頭村 漁人部落 607 137 361 41 30 30 21 199

部落外 261 59 403 45 18 18 12 116

椰油村

椰油部落 802 180 204 23 35 35 24 227
開元港 114 26 0 0 4 4 3 29
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部落外 205 46 154 17 10 10 7 71

總計 4,922 1,107 3,000 338 246 246 173 1,618



參、規劃基本數據
前
言

自來水量檢核

意
見
回

 依據取得之台灣自來水股份有限公司第十區管理處，提供蘭嶼鄉全島
各村「110年度自來水普及率資料」及「110年1月～111年4月期間 回

覆

基
本

各村「110年度自來水普及率資料」及「110年1月～111年4月期間
之用戶(不含姓名)每月用水量報表資料，統計紅頭、東清及朗島村，
推算完全接管之月平均用水量為1,034CMD，相較污水量推估值三村 本

數
據

規

總量為1,153CMD，其推估值尚屬合理。

供水普及
推算

月平均
110/01~111/04度數

劃
原
則

建

鄉鎮 村別
供水普及

率%
100%  用

水量

月平均
用水量 總用水

量
111/04 111/02 110/12 110/10 110/8 110/6

110/5 110/4 110/3 110/2 110/1

37.62
建
議
方
案

椰油村 -

紅頭村 43.48 218,480 13,655 94,995 
12,147 7,627 12,173 11,563 21,355 

10 112 9 514 10 504 工
程
經
費

蘭嶼鄉
10,112 9,514 10,504 

東清村 48.97 169,055 10,566 82,786 
9,630 7,084 11,234 11,074 12,254 12,257 

8,018 11,235 

朗島村 57.02 108,867 6,804 62,076 
6,706 7,196 8,627 7,458 8,955 10,593 

5,101 7,440 

紅頭、東清、朗島三村總計 31 025

44

紅頭、東清、朗島三村總計 31,025 

紅頭、東清、朗島三村平均 1,034

肆、規劃原則
前
言

環
境
調調
查

基
本本
數
據

規規劃原則 劃
原
則

建

PART
4

規劃原則
建
議
方
案

4

工
程
經
費

45



肆、規劃原則
前
言

設計處理水量

環
境
調

 在考量推估各部落污水量時採用之推估值均為旺季之常住人口比例
80%，旅遊人口最大3 000人推估，另考量污水餘排水溝之流達率問 調

查

基
本

80%，旅遊人口最大3,000人推估，另考量污水餘排水溝之流達率問
題，故建議設計污水量，平均日污水量採計畫污水量乘以流達率75%
計算，最大日污水量採不超過計畫污水量為準。 本

數
據

規

 然流達率為另須考量主決定因素，以決定處理設施處理量。

設計污水量
劃
原
則

建

村里別 部落設施 計畫污水量
(CMD)

流達率

設計污水量

採用設施處理量
(CMD)平均日污水量

(CMD)
最大日污水量

(CMD)

建
議
方
案

東清村
東清部落 200 75% 150 200 200
野銀部落 233 75% 175 233 240
朗島部落1 125 75% 94 125 124

工
程
經
費

朗島村
朗島部落1 125 75% 94 125 124
朗島部落2 125 75% 94 125 124
紅頭部落 195 75% 146 195 200

125紅頭村 漁人部落1 125 75% 94 125 125
漁人部落2 74 75% 56 74 75

椰油村
椰油部落 227 75% 170 227 240
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椰油村
開元港 29 75% 22 29 30

肆、規劃原則
前
言

水質標準 適用範圍 項目 限值 備註

放流口水溫不得超過

環
境
調

 污水處理水質目
標應能符合行政

水溫 直接排放於海洋者

放流口水溫不得超過
攝氏四十二度，且距
排放口五百公尺處之
表面水溫差不得超過
攝氏四度 調

查

基
本

標應能符合行政
院環境保護署
108 年4 月29 日

共同適用

攝氏四度

氫離子濃度指數 6.0-9.0

硝酸鹽氮 50
不適用有
總氮管制

者。 本
數
據

規

日令修正「放流
水標準」附表十
四之要求，本計

者。
陰離子界面活性劑 10

油脂（正己烷抽出物） 10
生化需氧量BOD 30
化學需氧量 100 劃

原
則

建

四之要求，本計
畫區採用之處理
設施流量皆小於

化學需氧量COD 100
懸浮固體SS 30
大腸桿菌群 200,000

許可核准收受處理事業廢
自中華民 建

議
方
案

250CMD，則僅
需經二級生物處
理及消毒後，即

流量大於
250立方公

尺／日

氨氮
排放於自來水

水質水量保護
區外者

水、截流水或水肥之設計
最大量未達總廢(污)水最
大量百分之二十者；或未
收受處理事業廢水、截流
水或水肥者

6

自中華民
國一百十
三年一月
一日施
行。

工
程
經
費

理及消毒後，即
可放流。。

尺／日 水或水肥者
行

總氮
排放於自來水

水質水量保護

許可核准收受處理事業廢
水、截流水或水肥之設計
最大量未達總廢(污)水最

20總氮 水質水量保護
區外者

大量百分之二十者；或未
收受處理事業廢水、截流
水或水肥者

20

生化需氧量BOD 50

47

流量250立
方公尺／

日以下

生化需氧量BOD 50
化學需氧量COD 150

懸浮固體SS 50
大腸桿菌群 300,000



肆、規劃原則
前
言

污水處理方法

環
境
調

項 目 優 點 缺 點

旋轉生物圓盤法
1. 不需迴流污泥，動力費較少。
2. 微生物食物鏈較長，污泥產生量少。

達硝化作

1. 生物堆積可能使軸心及軸承超負荷損壞。
2. 易有短流及臭味問題。
3 生物膜易剝落，不易維護。 調

查

基
本

3. 可達硝化作用。 3. 生物膜易剝落，不易維護
4. 維修空間需求大，不適本案地下化需求。

1. 操作管理上比起活性污泥法需控制送風量、污泥
量及污泥鬆化等問題顯較容易，維護費低廉。 本

數
據

規

接觸曝氣法(建議採用)

2. 對於流量或水質的變化較具緩衝能力。
3. 比表面積較大，具多量的生物膜，以因應連續性

進流廢污水之需求。
4. 由於附著之微生物污泥齡長，亦可促進微生物自

行氧化，故污泥產生量少。

1. 附著之生物膜量不易調節在高BOD負荷或高SS負荷
下操作，由於生物的增殖，會造成濾池阻塞。

2. 有臭味之虞需加設除臭設施。

劃
原
則

建

行氧化 故污泥產生量少
5. 因應廢污水性質可彈性選用適當之接觸濾材。

延長曝氣法 1. 污泥量少。
2 可達硝化作用。

1. 地下化有加蓋之需不易達成。
2. 有噪音問題。

佔地面積大 終沉池容量大 建
議
方
案

2. 可達硝化作用 3. 佔地面積大，終沉池容量大。

批次活性污泥法
1. 良好的脫氮除磷效果 。
2. 處理設備少、構造簡單、造價低。

1. 運行穩定性差，容易發生污泥膨脹和污泥流失，分
離效果不夠理想。

2. 人員及自動化控制要求高、操作費用高。
3 由於不設初沉池 易產生浮渣 工

程
經
費

批次活性污泥法 2. 處理設備少 構造簡單 造價低
3. 便於操作和維護管理。 3. 由於不設初沉池，易產生浮渣。

4. 僅適合處理批次廢污水，無法連續進流，需增設調
節池。

標準活性污泥法
1. 去除有機物的效率佳。
2 污泥採用厭氧硝化方式進行穩定處理。

1. 污泥排放量大。
2 動力及操作費用高。標準活性污泥法 2. 污泥採用厭氧硝化方式進行穩定處理。

3. 水質水量變異有較大容忍力。
2. 動力及操作費用高。
3. 水力停留時間需較長，佔地需求大。

滴濾池法
1. 濾材比面積大，處理效率高。
2. 不需迴流污泥，操作容易。

1. 用地面積較大。
2. 濾床會發出臭味問題，易生污水蠅。
3 處理過程水頭損失大。
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3. 初設及維護費用低廉。 3. 處理過程水頭損失大。
4. 無法處理綜合廢污水。

分離接觸曝氣法 - 一般處理水量小於10CMD。
厭氣濾床接觸曝氣法 - 一般處理水量小於10CMD。

肆、規劃原則
前
言

污水處理設施配置

環
境
調

考量在設置及操作成本部
分較低 本身進流水質較 調

查

基
本

分較低、本身進流水質較
佳、位於觀光遊憩區期能
縮短工期等因素，規劃採 本

數
據

規

用「預鑄式套裝水質淨化
系統」。
觀光遊憩區域假日尖峰及

劃
原
則

建

觀光遊憩區域假日尖峰及
平日離峰污水量體變化大，
建議採用多條運作線，各
個單元獨立建構再由管線 建

議
方
案

個單元獨立建構再由管線
串聯運作方式設計，節省
設施維護營運成本。

工
程
經
費

49



肆、規劃原則
前
言

污泥處理及處置方式

環
境
調小規模污水廠採 調
查

基
本

濃縮
小規模污水廠採

重力濃縮或不濃縮
本
數
據

規污泥處理 消化
本計畫污水量僅約 1,618 CMD

劃
原
則

建

污泥處理 消化
設置消化槽效益不高

建
議
方
案脫水

含水率最低維持65%

但脫水設備設置成本高 工
程
經
費

本計畫區污水 少 所產生之污泥 亦相對少 但由於本計畫區位於離島 污

但脫水設備設置成本高

本計畫區污水量少，所產生之污泥量亦相對少，但由於本計畫區位於離島，污
泥運送至臺東地區處理之成本過高，因此，本計畫規劃於蘭嶼當地將污泥處理
後後，使其含水量降至80%左右之污泥餅，於蘭嶼鄉公所所提供至位置進行掩
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埋，不另將污泥脫水後再利用

肆、規劃原則
前
言

管線設計準則

環
境
調

項目 內容

污水管線佈
1.埋設位置

•依「市區道路地下管線埋設物設施位置圖」為準
•不抵觸既設重要地下管線及道路交通建設為原則
•公共污水管之最小覆土深度設為1 4m 或能達末端用戶污水可收受 並避免抵觸雨水箱涵或 調

查

基
本

設準則 2.最小覆土深
度

•公共污水管之最小覆土深度設為1.4m 或能達末端用戶污水可收受，並避免抵觸雨水箱涵或
側溝規劃為降低地下管線遷移機率，重力管之最小覆土深度採用2.5m；壓力管則採用1.2m 
為原則)

1.最小管徑
•明挖管ψ200 mm (巷道連接管)
•推進管ψ300 mm (考量機具普遍性)
重力管設計流速

本
數
據

規

2.流速限制

•重力管設計流速：0.6 m/s～3.0 m/s
•重力管設計流速採滿管流量或設計水深下流量之方式，較具彈性且可兼具合理埋深及流速
需求，避免起始管線埋深過大不合理，並導致工程費偏高現象
•壓力管設計流速：1.0 m/s～3.0 m/s

3入滲率
•採不含工業用地事業廢水之其它各類污水最大日污水量之10~15%估算(本規劃採平均日污

劃
原
則

建污水管渠設

3.入滲率
(

水量之12%)

4.尖峰係數 • ，P=人口當量(以仟人計)

•最大時污水量=QD×FP+QINF，QD =平均家庭污水量 建
議
方
案

污水管渠設
施容量準則 5.設計污水量

最大時污水量 QD FP QINF，QD 平均家庭污水量
•平均日污水量=QD +QINF，QINF=入滲水量
•污水量採人口密度法計算

6.設計水深
•管徑≦500mm 者，最大時污水量時設計水深不高於0.5 倍管徑
•600mm≦管徑≦900mm 者，最大時污水量時設計水深不高於0.8 倍管徑
•管徑≧1000mm 者 最大時污水量時設計水深不高於0 8 倍管徑

工
程
經
費

•管徑≧1000mm 者，最大時污水量時設計水深不高於0.8 倍管徑

7.管渠接合法

•管渠之管徑變化或二支以上管渠匯合時，以設計水位或管渠頂部內緣齊平相交接合(本規劃
採管渠頂部內緣齊平相交接合為準)
•地面坡度過大時，應以最大流速限制其埋設坡度，並於適當位置設置消能設施
•二支管渠匯合時，其中心交角之角度應在六十度以內，以曲線會合時，其曲率半徑應大於
管徑之五倍 但情形特殊者 不在此限管徑之五倍。但情形特殊者，不在此限

8.水力計算公
式

•重力流採曼寧公式(n=0.012~0.015)，本規劃採0.015
•壓力流採Hazen-Williams 公式(C=120~150)

污水系統設
1.人孔

•管徑≦600mm，間距≦100m
•600mm<管徑<1200mm，間距≦120m
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污水系統設
施種類

•管徑≧1200mm，間距≦150m

2.跌落人孔
•管渠落差超過75 公分時，需設置跌落人孔，並配置跌落副管
•同一人孔內不設置多支跌落設施(特殊情形例外)



肆、規劃原則
前
言

施工方法

環
境
調

管埋設應針對不同現場特
調
查

基
本項目 明挖工法 短管推進工法

性，應採合適之工法

本
數
據

規

項目 明挖工法 短管推進工法

優

1.施工容易，無需特殊技術
2.開挖較淺，造價較低
3 廠商較熟悉 工期短

1.對交通及居民影響較輕微，僅於工作井
處造成影響

2 較無震動 噪音等環境公害 劃
原
則

建

優點 3.廠商較熟悉，工期短
4.所需施工巷道空間較小
5.適用居住人口較分散區域

2.較無震動、噪音等環境公害
3.較容易橫越地下管線複雜路段
4.適用人口密集、交通繁忙區域

建
議
方
案

1.全線開挖，影響交通較大
2.開挖及棄土量大，清理不易，生

活及商業活動衝擊較大

1.造價較明挖工法高
2.操作技術較高
3 需地盤改良及止水灌漿等輔助工法 工

程
經
費

缺點
活及商業活動衝擊較大

3.振動、噪音、空污環境公害
4.於地下管線複雜，施工較困難

3.需地盤改良及止水灌漿等輔助工法
4.工期長

 考量用戶連接管埋深較淺 建議採明挖施工為優先 以減少工期

5.路面鬆動，影響鄰房安全
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 考量用戶連接管埋深較淺，建議採明挖施工為優先，以減少工期
及經費

肆、規劃原則
前
言

管材選擇與比較

環
境
調調
查

基
本

 管材研選之考量 管材 標準 管徑 特性 防蝕能力 本
數
據

規

重點：
一、防腐性。
二、管材強度。

聚氯乙烯
塑膠硬質管 CNS 1298

10mm
~

1.價格便宜、施工容易
、漏水率低
2 大管抗外壓強度差

抗腐蝕性強、適用
於運送污水，不需

劃
原
則

建

二、管材強度。
三、止水性。
四、經濟性。

(PVCP) 600mm 2.大管抗外壓強度差
3.小管徑常用於污水管 防蝕保護

高密度 150mm 1 漏水率低 建
議
方
案

五、施工性。
 明挖施工，基於

管線建設及運送

高密度
聚乙烯管
(HDPEP)

CNS 2458
150mm

~
1,000mm

1.漏水率低
2.重量輕、耐衝擊性
3.可撓性強

抗腐蝕、耐強酸鹼
，不需防蝕保護

工
程
經
費

管線建設及運送
成本之考量，擬
採用撓性管

玻璃纖維
強化塑膠管

(GFRPP)

CNS 
11646

200mm
~

2,000mm

可抗內壓，但抗外壓
強度差

可針對不同腐蝕性
之流體配合不同成
分之樹脂製造管材
，防蝕能力強

(ABSP、PVCP、
HDPE)等管材
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肆、規劃原則
前
言

用戶管模式比較

環
境
調

A模式 B模式 C模式

為提高用戶接管 調
查

基
本

為提高用戶接管
工程施工可行性
及維護管理便利 本

數
據

規

及維護管理便利
性，必須研擬適
合之用戶接管接 劃

原
則

建
用戶接管型式 A模式接法 B模式接法 C模式接法 A+B

模式接法 B+C模式

(資料來源:污水下水道管線施工概要-內政部營建署)合之用戶接管接
法型式

建
議
方
案

模式接法

匯流管設施 清除孔 匯流接頭
清除孔

清除孔、P
型存水彎

匯流接頭
清除孔

匯流接頭清
除孔

巷道連接管 配管箱、 直立式 配管箱、 配管箱、 直立式考量試辦區建築 工
程
經
費

巷道連接管
設施

配管箱
塑膠陰井、

RC陰井

直立式
連接井

配管箱
塑膠陰井、

RC陰井

配管箱
塑膠陰井、

RC陰井

直立式
連接井

費用 最低 較高 較低 最高 較高

考量試辦區建築
集中，且後續維
護管理方便

清理維護 較易 較易 較難 較易 中等

所需施工空間 清除孔多維
護容易 且

P型存水彎
容易阻塞

清除孔多維
護容易，惟

部分前巷接
管可採用此

護管理方便
建 議 採 B+C 模 式

為主
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適用性
所需施 間
較大，且清除
孔較少

護容易，且
所需施工空
間較小

容易阻塞，
且後續擴充
不易

護容易 惟
所需施工空
間較大、費
用高

法以減少道
路上之框蓋
，

肆、規劃原則
前
言

污水收集系統規劃建議

環
境
調

問題問題
• 閒置公有地已遭住民佔用，造成工程用地取得不易 調

查

基
本

閒置公有地已遭住民佔用 造成工程用地取得不易
• 各公有土地使用仍需先行徵詢部落族人同意，土地之使用可能衍生回饋

金問題，造成公共建設推動困難。
本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

• 部落組織無特定頭目或意見領袖，公共議題均由各【家族長老】商議後
局決定家族議題討論並非採行多數決，而是只要有族人持反對意見，局決定家族議題討論並非採行多數決 而是只要有族人持反對意見
該議題就無法推行。

污水管線從家戶門前經過是不被當地人所接受 污水建設推動之困難點
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• 污水管線從家戶門前經過是不被當地人所接受，污水建設推動之困難點



肆、規劃原則
前
言

污水收集系統規劃建議

環
境
調1. 蘭嶼地區屬原民鄉鎮，依據過往經驗，倘工程深入社區部落，則推動實屬不易

建議建議
調
查

基
本

1. 蘭嶼地區屬原民鄉鎮 依據過往經驗 倘工程深入社區部落 則推動實屬不易
2. 建議可依據內政部營建署「污水下水道相關標準技術手冊彙編」(91年1月)，擬

定污水量體後，相關收集系統可考量利用蘭嶼地區地勢優勢及部落散居特性，
採用【污水截流系統】方案 並以各聚落為單位 分區截流生活污水 本

數
據

規

採用【污水截流系統】方案，並以各聚落為單位，分區截流生活污水
3. 另外，本計畫亦先行找尋用戶接管試辦區，以提高當地居民用戶接管之意願。

茲將一般污水收集管線系統規劃原則說明如後
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

截流設施平面示意圖
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截流設施平面示意圖 截流設施剖面示意圖

肆、規劃原則
前
言

污水收集系統規劃建議

環
境
調

建議建議

由學校或公部門等較可行之地區初步試辦 採污水集中後導入套裝式預鑄處理 調
查

基
本

• 由學校或公部門等較可行之地區初步試辦，採污水集中後導入套裝式預鑄處理
設施處理【社區採自然排入側溝或直接入滲，無化糞池】

• 經蘭嶼高中校長同意，校區內採用戶接管搭配套裝式預鑄處理設施收集及處理 本
數
據

規

• 經蘭嶼高中校長同意，校區內採用戶接管搭配套裝式預鑄處理設施收集及處理
污水，並配合校內環境教育課程(111.03.01)

劃
原
則

建

• 另考量經費補助之經費試用項目，須考量學校及公部門之處理設施，應一併收
集、處理該部落之截流污水。

建
議
方
案

工
程
經
費
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伍、建議方案
前
言

環
境
調調
查

基
本本
數
據

規建議方案 劃
原
則

建

PART
5

建議方案
建
議
方
案

5

工
程
經
費
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伍、建議方案
前
言

方案研擬原則

環
境
調調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費
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伍、建議方案
前
言

方案構想 污水截流方案

環
境
調

東清村-東清聚落
調
查

基
本

東清村-野銀聚落

朗島村-朗島聚落 本
數
據

規

椰油溪

朗島村 朗島聚落

紅頭村-漁人聚落
劃
原
則

建

紅頭村-紅頭聚落

椰油村-椰油聚落
建
議
方
案

工
程
經
費蘭嶼高中

蘭嶼鄉公所
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伍、建議方案
前
言

污水截流

環
境
調

預計規劃設置污水截流措施之位置，共可分為七個區域，包括:東清村-東清聚落及
野銀聚落、朗島村-朗島聚落、紅頭村-紅頭聚落及漁人聚落、椰油村-椰油聚落及開

港 各聚落之可行方案均因各聚落之地形 排水方向等因素有所不同 污水截流 調
查

基
本

元港。各聚落之可行方案均因各聚落之地形、排水方向等因素有所不同，污水截流
之方案研擬考量因素可分為一下幾點：
1. 地形因素考量，須了解各聚落之地形走向，調查排水溝之流向，匯集低點位置， 本

數
據

規

以確認可設置截流井設施之位置。各聚落之地勢及排水流向多為聚落位於高處，
排水順地勢向環島公路收集，故截流井設施多位於環島公路外側靠海之位置。

2. 如果匯流低點設置截流井位置，另考量旁邊即有空間施作污水處理設施為優先
劃
原
則

建

2. 如果匯流低點設置截流井位置 另考量旁邊即有空間施作污水處理設施為優先
考量。

3. 如匯流低點無可設置處理設施空間，即須增設污水截流管線，截流污水處理設
置位置。 建

議
方
案

置位置。
4. 污水處理設施預計設置位置，後續均須再與當地民眾確認，即使設置公有土地

使用仍需先行徵詢部落族人之同意，且土地之使用可能衍生回饋金問題，用地
問題即為可行性方案之關鍵因素 工

程
經
費

問題即為可行性方案之關鍵因素。
5. 各聚落如因排水匯集低點非同一處時，如可採用污水截流管線銜接即匯集成一

處，如條件不允許可分別設置處理設施。
6. 排水溝系統依據污水處理設施設置位置，部分須調整排水流向者，新設置排水

溝銜接，以完成整個排水系統。
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伍、建議方案
前
言

方案構想(1/7) 東清村-東清聚落方案規劃
污水截流

環
境
調

污水截流

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

 設置60CMD處理設施1座、截流
工
程
經
費

井設施2座、污水截流管約110
公尺。

 處理設施需要尺寸約長24公尺， 處理設施需要尺寸約長24公尺
寬6公尺，面積144平方公尺，
預設設置用地位於東清段0024
地號0073，屬於風景區農牧用
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地號0073，屬於風景區農牧用
地，公有地。

伍、建議方案
前
言

方案構想(2/7) 東清村-野銀部落(1) 污水截流

環
境
調

污水截流

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案 設置75CMD處理設施1座、截

流井設施1座。
工
程
經
費

流井設施1座
 長15公尺，寬8.5公尺，面積

128平方公尺，預設設置用地
位於野銀段0019地號0321，位於野銀段0019地號0321，
屬於風景區農牧用地，屬於公
有地。
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伍、建議方案
前
言

方案構想(2/7) 東清村-野銀部落(2) 污水截流

環
境
調

污水截流
②

調
查

基
本野銀 本
數
據

規

①

例

野銀
沙灘

劃
原
則

建

民宿區

圖例

既有排水溝
新設污水處理設施
新設壓力管線
新設截流管線
污水截流井

 設置25CMD處理
設施1座、截流井
設施 座 建

議
方
案

設施1座。
 長15公尺，寬6.5

公尺，面積97.5
工
程
經
費

平方公尺。
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伍、建議方案
前
言

方案構想(2/7) 東清村-野銀部落(3) 污水截流

環
境
調

污水截流

 設置25CMD處理設施
1座、截流井設施1座。 調

查

基
本

1座 截流井設施1座
 長15公尺，寬6.5公尺，

面積97.5平方公尺。
 道路側溝480m。 本

數
據

規

 道路側溝480m。

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費
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伍、建議方案
前
言

方案構想(3/7) 朗島村-朗島部落(1)
污水截流

環
境
調

污水截流

朗島

民宿區

圖例

既有排水溝
新設污水處理設施
新設壓力管線
新設截流管線 調

查

基
本

朗島
漁港

朗島
國小 ①

新設截流管線
污水截流井

本
數
據

規

漁港

劃
原
則

建建
議
方
案

 設置75CMD處理設施1座、
截流井設施2座、壓力管線約
220m、截流管線79m。

工
程
經
費

220m 截流管線79m
 處理設施需要長17.5公尺，

寬8.5公尺，面積149平方公
尺，預計設置用地位於朗島尺，預計設置用地位於朗島
段0022地號1241，屬於風
景區林業用地，屬於公有地。

 須在環島公路設置長達220

66

 須在環島公路設置長達220
公尺之壓力管線銜接。

伍、建議方案
前
言

方案構想(3/7) 朗島村-朗島部落(2)
污水截流

環
境
調

污水截流

民宿區 圖例

有 調
查

基
本朗島

既有排水溝
新設污水處理設施
新設壓力管線
新設截流管線

②

本
數
據

規朗島

朗島
國小 ①

新設截流管線
污水截流井

劃
原
則

建

朗島
漁港

建
議
方
案

工
程
經
費

 設置75CMD處理設施1座、截流井設施
1座、截流管線36m。

67

1座 截流管線36m
 處理設施需要長17.5公尺，寬8.5公尺，

面積149平方公尺。(部落垃圾場)



伍、建議方案
前
言

方案構想(4/7) 紅頭村-紅頭部落
污水截流

環
境
調

污水截流

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

 設置60CMD處理設施1座、截流井設
施4座、抽水井設施1座、污水截流管施4座 抽水井設施1座 污水截流管
約115公尺及壓力管線108公尺。

 處理設施需要為長15公尺，寬8.5公尺，
面積128平方公尺 預計設置用地位於

68

面積128平方公尺，預計設置用地位於
紅頭段0023號0937及地號0932，屬
於風景區畜牧用地，公有地。

伍、建議方案
前
言

方案構想(5/7) 紅頭村-漁人部落(1)

環
境
調 設置125CMD及75CMD處理設施

 方案一
調
查

基
本

 設置125CMD及75CMD處理設施
2座、截流井設施2座、污水截流管
約25公尺。
兩處處理設施分別為為長14 5公尺 本

數
據

規

 兩處處理設施分別為為長14.5公尺，
寬11.5公尺，面積167平方公尺 ; 
長14.5公尺，寬8.5公尺，面積123

劃
原
則

建

平方公尺，預計設置用地位於漁人
段0020地號0786及地號0782兩處，
均屬風景區農牧用地，屬於公有地。 建

議
方
案

均屬風景區農牧用地 屬於公有地

工
程
經
費

69



伍、建議方案
前
言

方案構想(5/7) 紅頭村-漁人部落(2)
污水截流

環
境
調

污水截流

 設置200CMD處理設施1座、截流

 方案二
調
查

基
本

 設置200CMD處理設施1座、截流
井設施2座、污水截流管約25公尺，
抽水井設施1座，壓力管線約245
公尺 本

數
據

規

公尺。
 處理設施分別為為長17.5公尺，寬

14.5公尺，面積254平方公尺，預
劃
原
則

建

計設置用地位於漁人段0020地號
0786。

 須在環島公路設置長達245公尺之 建
議
方
案

須在環島公路設置長達245公尺之
壓力管線銜接。

工
程
經
費

70

伍、建議方案
前
言

方案構想(5/7) 紅頭村-漁人部落(3)
污水截流

環
境
調

 方案三
污水截流

②②  設置65CMD處理設施1座、截流井 調
查

基
本

機關單位設置
現地處理措施

②②  設置65CMD處理設施1座、截流井
設施2座、污水截流管約30公尺，
抽水井設施1座，壓力管線約215
公尺 本

數
據

規

民宿區

圖例

既有排水溝
新設污水處理設施
新設壓力管線
新設截流管線
污水截流井

公尺。
 處理設施分別為為長14.5公尺，寬

8.5公尺，面積123平方公尺，預計
劃
原
則

建

污水截流井

設置用地位於漁人段0020地號。
 須在環島公路設置長達215公尺之

壓力管線銜接。 建
議
方
案

壓力管線銜接
 用地：籃球場、祭祀專區用地(待定)

工
程
經
費

71



伍、建議方案
前
言

方案構想(6/7) 椰油村-椰油部落
污水截流

環
境
調

污水截流
民宿區

圖例

既有排水溝
新設污水處理設施
新設壓力管線
新設截流管線 調

查

基
本

新設截流管線
污水截流井

本
數
據

規
接入蘭嶼高中

用戶系統
劃
原
則

建建
議
方
案 設置120CMD處理設施1座、截流

井設施4座、抽水井設施1座，壓力
工
程
經
費

管線約153m、截流管線156m。
 處理設施併入蘭嶼高中用戶接管設

施(70CMD+50CMD)
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伍、建議方案
前
言

方案構想(6/7) 椰油村-蘭嶼高中 用戶接管

環
境
調

 依據建築物污水處理設施設計技術規範表2-1計算
 蘭嶼高中師生約200人 住宿人口約150人

用戶接管

調
查

基
本

 蘭嶼高中師生約200人，住宿人口約150人

類別 項目 單位 本
數
據

規

總師生人數 人 200

劃
原
則

建

D-4                  
國中、中學、專科學校、學

院、大學等之教室

依同時收容人數之1/3 計算，附設夜間部
者另 加計夜間部人數之1/4 67

建
議
方
案

院、大學等之教室
單位污水量 公升/人.日 150

污水量 CMD 10
工
程
經
費

污水量 CMD 10

H-1                      
住宿人數 人 150

寄宿舍、招待所、學校宿舍、
養老院、安養( 收容 )中心

單位污水量 公升/人.日 250

污水量 CMD 38

73

總污水量 CMD 48
(50CMD計)



伍、建議方案
前
言

方案構想(6/7) 椰油村-蘭嶼高中 用戶接管

環
境
調

 以用戶接管模式收集各大
樓、宿舍及廚房污水

圖例

污水陰井

用戶接管

調
查

基
本

樓、宿舍及廚房污水
 污水處理設施採RC結構，

預鑄後再運往蘭嶼現場組

污水陰井

污水管線

污水處理設施 本
數
據

規

裝，以減少工期
 處理設施設於操場後方空

地，減少師生衝擊

污水處理設施

生態池

蘭嶼高中 劃
原
則

建

地，減少師生衝擊
 設置生態池，並於各處理

單位設置採樣口，供教學

蘭嶼高中

建
議
方
案

使用

工
程
經
費

74

伍、建議方案
前
言

方案構想(6/7) 椰油村-蘭嶼高中 用戶接管

環
境
調

用戶接管
工程數量
 處理設施：1座，120CMD 調

查

基
本

 處理設施：1座 120CMD
 組合式連接井：34座
 污水管線：761m
 壓力管線：6m 本

數
據

規

 壓力管線：6m
 匯流管：110m
 清掃孔：22座
 排水溝復舊 110 劃

原
則

建

 排水溝復舊：110m
 PC路面修復
 排水溝改善：2500m

建
議
方
案

工
程
經
費

75



伍、建議方案
前
言

方案構想(7/7) 椰油村-開元港
污水截流

環
境
調

污水截流

調
查

基
本本
數
據

規
劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

 設置10CMD處理設施1座、污水截
流管約120公尺，並須銜接放流污水
管線及廁所污水管線。管線及廁所污水管線

 處理設施分別為為長11.5公尺，寬
2.5公尺，面積29平方公尺，預計設
置用地位於椰油段0021地號0233
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置用地位於椰油段0021地號0233，
屬風景區交通用地，屬於公有地，

伍、建議方案
前
言用戶接管

方案構想(8/8) 紅頭村-蘭嶼鄉公所

環
境
調

用戶接管

 依據建築物污水處理設施設計技術規範表2-1計算
 蘭嶼公所職員約100人 住宿人口以40人估計 調

查

基
本

 蘭嶼公所職員約100人，住宿人口以40人估計

類別 項目 單位 本
數
據

規

按居室面積每10平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算

居室面積 1 平方公尺 1 劃
原
則

建

G-2                      
政府機關、一般辦公室、事

務所

居室面積/10 平方公尺 194.90

單位污水量 公升/人.日 100
建
議
方
案

務所
開放時間 0.6

污水量 CMD 10
工
程
經
費

H-1                      
寄宿舍、招待所、學校宿舍、

住宿人數 人 40

單位污水量 公升/人.日 250寄宿舍 招待所 學校宿舍
養老院、安養( 收容 )中心

單位污水量 公升/人.日 250

污水量 CMD 10

22

77

總污水量 CMD 22
(30CMD計)



伍、建議方案
前
言用戶接管

紅頭村-蘭嶼鄉公所方案構想(8/8)

環
境
調

 辦公大樓及宿舍生活污
水以集中至既有化糞池

圖例

污水陰井

用戶接管

調
查

基
本

水以集中至既有化糞池
 污水處理設施採RC結構，

預鑄後再運往蘭嶼現場

污水陰井

污水管線

污水處理設施 本
數
據

規

預鑄後再運往蘭嶼現場
組裝，以減少工期

 處理設施設於原化糞池

污水處理設施

劃
原
則

建

前方空地，出口放流至
既有側溝

建
議
方
案蘭嶼鄉公所

工
程
經
費

78

伍、建議方案
前
言用戶接管

紅頭村-蘭嶼鄉公所方案構想(8/8)

環
境
調

用戶接管

工程數量
調
查

基
本

 處理設施：1座，30CMD
 組合式連接井：1座
 污水管線：17.6m 本

數
據

規

污

劃
原
則

建建
議
方
案

工
程
經
費

79



伍、建議方案
前
言

方案構想 污泥處理規劃

環
境
調

 本計畫區污水量少，所產生之污泥量亦相對少，但由於本計畫區位於
離島，污泥運送至臺東地區處理之成本過高，本計畫規劃於蘭嶼當地
將污泥處理後 於蘭嶼鄉公所所提供位置進行掩埋 初步建議可作設 調

查

基
本

將污泥處理後，於蘭嶼鄉公所所提供位置進行掩埋，初步建議可作設
置水肥、污泥投入口、脫水設備及掩埋之位置位，於台電核能後端營
運處蘭嶼貯存場旁，地號為野銀段0019-0811號。 本

數
據

規

運處蘭嶼貯存場旁 地號為野銀段 號
處理單元：10CMD～120CMD
總處理容量：490CMD
總污泥量：4 9m3(約1%)

劃
原
則

建

總污泥量：4.9m (約1%)
濃縮污泥：1.96m3

單元污泥量：0.04~0.48
建
議
方
案

工
程
經
費

80

優點：能自我清洗，不堵塞，可以低濃度污泥直接脫水;轉速慢，省電，無噪音和振動;可以實現全自動控制，
24小時無人運行。

缺點：不擅長顆粒大、硬度大的污泥的脫水;處理量較小 疊螺式污泥脫水機

前
言

陸、工程經費

環
境
調調
查

基
本本
數
據

規工程經費 劃
原
則

建

PART
6

工程經費
建
議
方
案

6

工
程
經
費

81



前
言

陸、工程經費經費總表工程經費(0/12)

環
境
調

 四村六部落，配合建物及地形分布，劃分為11個截流處理系統
 獨立民宿(零星散布)：共計34處民宿，規劃設置獨立化糞池 調

查

基
本

項次 工程區域 發包工程費 總工程費 備註

 獨立民宿(零星散布)：共計34處民宿，規劃設置獨立化糞池

本
數
據

規

1 蘭嶼鄉公所 2,446,269 2,747,149 

2 東清村-東清部落 9,492,000 11,714,000 東清灣周邊
劃
原
則

建

3 東清村-野銀部落1 7,761,000 9,706,000 野銀地下屋周邊

4 東清村-野銀部落2 2,844,000 3,996,000 野銀部落北側

5 東清村 野銀部落3 9 403 000 11 611 000野銀部落南側 建
議
方
案

5 東清村-野銀部落3 9,403,000 11,611,000 野銀部落南側

6 朗島村-朗島部落1 12,845,000 15,607,000 朗島灣周邊

7 朗島村-朗島部落2 8 801 000 10 913 000朗島北側國宅區
工
程
經
費

7 朗島村 朗島部落2 8,801,000 10,913,000 朗島北側國宅區

8 紅頭村-紅頭部落 12,971,000 15,756,000 紅頭灣周邊

9 紅頭村-漁人部落 13,208,000 16,028,000 漁人發展協會周邊

10 椰油村-椰油部落 37,482,625 44,210,625 含蘭嶼高中

11 椰油村-開元港 4,472,000 5,792,000 含碼頭廁所

82

12 獨立民宿(零星散布) 16,323,000 18,774,000 非屬部落範圍內

總 計 138,048,894 166,854,774 

前
言

陸、工程經費工程經費(1/12) 紅頭村-蘭嶼鄉公所

環
境
調

 工程數量：
處理設施：30CMD、組合式連接井：1組、污水管線：17.6m

調
查

基
本工程名稱 會計科目

蘭嶼鄉公所污水設施改善工程

本
數
據

規

施工地點 工程編號

項 次 金額(元) 備註

壹 2 446 269 00

工  作  項  目

直接工程費

蘭嶼鄉 111003

劃
原
則

建

壹 2,446,269.00 

一 63,360.00 

二 60,970.00 

三 1 800 000 00

直接工程費

污水管線工程

用戶接管及舖面復舊工程

污水處理設施 建
議
方
案

三 1,800,000.00 

四 113,190.00 

六 57,060.00 

七 61,100.00 

環保安衛費

廠商自主品管費(約壹.一~壹.五之3%)

污水處理設施

雜項工程

工
程
經
費

八 20,400.00 

九 130,600.00 

十 23,100.00 

廠商自主品管材料檢驗費(約壹.一~壹.五之1%)

包商利潤(約壹.一~壹.八之6%)

工程保險費(約壹.一~壹.九之1%)

十一 116,489.00 

2,446,269.00 

貳 7,339.00 

合計(發包工程費)

間接工程費

營業稅

83

一 7,339.00 

參 293,541.00 

2,747,149.00 

空氣污染防制費

委外設計監造費

總價(總計)



前
言

陸、工程經費工程經費(2/12) 東清村-東清部落

環
境
調

 工程數量：
處理設施：60CMD、截流井：3座、截流管線：127m

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費 本

數
據

規

壹 直接工程費
一 施工費(東清灣周邊)
1 污水處理設施(60CMD) 座 1 4,800,000 4,800,000
2 污水截流管 m 127 15,000 1,905,000
3 截流井設施 處 3 80 000 240 000

劃
原
則

建

3 截流井設施 處 3 80,000 240,000
4 雜項工程費 式 1 695,000 695,000約1~3之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 229,000 229,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 76,000 76,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 76 000 76 000約一之1%估列 建

議
方
案

四 環境保護 式 1 76,000 76,000約 之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 306,000 306,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 500,000 500,000約一~五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 167,000 167,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 46 000 46 000約一之0 6%估列(檢據核銷)

工
程
經
費

八 保險費 式 1 46,000 46,000約 之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 452,000 452,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 9,492,000
貳 物價指數調整款 式 1 47,000 47,000

參 空氣污染防制費 式 1 47,000 47,000

肆 二級品管費及試驗費 式 1 9,000 9,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 95,000 95,000
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陸 委外服務費 式 1 983,000 983,000
柒 準備金 式 1 475,000 475,000
捌 工程管理費 式 1 566,000 566,000

總工程費合計 11,714,000

前
言

陸、工程經費工程經費(3/12) 東清村-野銀部落1

環
境
調

 工程數量：(地下屋周邊)
處理設施：70CMD、截流井：1座

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(野銀地下屋周邊) 本

數
據

規

壹 直接工程費(野銀地下屋周邊)
一 施工費
1 污水處理設施(70CMD) 座 1 5,600,000 5,600,000
2 截流井設施 處 1 80,000 80,000

劃
原
則

建

3 雜項工程費 式 1 568,000 568,000約1~2之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 187,000 187,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 62,000 62,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 62 000 62 000約一之1%估列 建

議
方
案

四 環境保護 式 1 62,000 62,000約 之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 250,000 250,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 409,000 409,000約一~五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 136,000 136,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 37 000 37 000約 之0 6%估列(檢據核銷) 工

程
經
費

八 保險費 式 1 37,000 37,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 370,000 370,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 7,761,000
貳 物價指數調整款 式 1 39,000 39,000貳 物價 數調 款 式 , ,
參 空氣污染防制費 式 1 39,000 39,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 8,000 8,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 78,000 78,000
陸 委外服務費 式 1 839 000 839 000
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陸 委外服務費 式 1 839,000 839,000
柒 準備金 式 1 388,000 388,000
捌 工程管理費 式 1 554,000 554,000

總工程費合計 9,706,000



前
言

陸、工程經費工程經費(4/12) 東清村-野銀部落2

環
境
調

 工程數量：(部落北側)
處理設施：25CMD、截流井：1座

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(野銀部落北側) 本

數
據

規

壹 直接工程費(野銀部落北側)
一 施工費
1 污水處理設施(25CMD) 座 1 2,000,000 2,000,000
2 截流井設施 處 1 80,000 80,000

劃
原
則

建

3 雜項工程費 式 1 208,000 208,000約1~2之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 69,000 69,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 23,000 23,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 23 000 23 000約一之1%估列 建

議
方
案

四 環境保護 式 1 23,000 23,000約 之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 92,000 92,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 150,000 150,000約一~五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 50,000 50,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 1 1 約 之 估列 檢據核銷 工

程
經
費

八 保險費 式 1 14,000 14,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 135,000 135,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 2,844,000
貳 物價指數調整款 式 1 14,000 14,000貳 物價指數調整款 式 , ,
參 空氣污染防制費 式 1 14,000 14,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 3,000 3,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 28,000 28,000
陸 委外服務費 式 1 431 000 431 000
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陸 委外服務費 式 1 431,000 431,000
柒 準備金 式 1 142,000 142,000
捌 工程管理費 式 1 520,000 520,000

總工程費合計 3,996,000

前
言

陸、工程經費工程經費(5/12) 東清村-野銀部落3

環
境
調

 工程數量：(部落南側)
處理設施：25CMD、截流井：1座、截流管線：480m(道路側溝)

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註

壹 直接工程費(野銀部落南側) 本
數
據

規

壹 直接工程費(野銀部落南側)

一 施工費

1 污水處理設施(25CMD) 座 1 2,000,000 2,000,000

2 污水截流管(道路側溝) m 480 10,000 4,800,000

3 截流井設施 處 1 80 000 80 000 劃
原
則

建

3 截流井設施 處 1 80,000 80,000

4 雜項工程費 式 1 688,000 688,000約1~2之10%估列

二 職業安全衛生費 式 1 227,000 227,000約一之3%估列

三 交通維持費 式 1 76,000 76,000約一之1%估列
建
議
方
案

四 環境保護 式 1 76,000 76,000約一之1%估列

五 品質管理費及試驗費 式 1 303,000 303,000約一之4%估列

六 施工廠商利潤 式 1 495,000 495,000約一~五之6%估列

七 施工廠商管理費 式 1 165,000 165,000約一~五之2%估列

工
程
經
費

八 保險費 式 1 45,000 45,000約一之0.6%估列(檢據核銷)

九 營業稅 式 1 448,000 448,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 9,403,000

貳 物價指數調整款 式 1 47 000 47 000貳 物價指數調整款 式 1 47,000 47,000

參 空氣污染防制費 式 1 47,000 47,000

肆 二級品管費及試驗費 式 1 9,000 9,000

伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 94,000 94,000
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陸 委外服務費 式 1 975,000 975,000

柒 準備金 式 1 470,000 470,000

捌 工程管理費 式 1 566,000 566,000

總工程費合計 11,611,000



前
言

陸、工程經費工程經費(6/12) 朗島村-朗島部落1

環
境
調

 工程數量：(朗島灣周邊)
處理設施：75CMD、截流井：2座、截流管線：79m、抽水井：1座、
壓力管線 調

查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(朗島灣周邊)

壓力管線：220m

本
數
據

規

壹 直接工程費(朗島灣周邊)
一 施工費
1 污水處理設施(75CMD) 座 1 6,000,000 6,000,000
2 污水截流管(道路側溝) m 79 10,000 790,000
3 截流井設施 處 2 80,000 160,000

劃
原
則

建

截流井設施 處 , ,
4 抽水井設施 座 1 250,000 250,000
5 壓力管線 M 220 10,000 2,200,000
6 雜項工程費 式 1 940,000 940,000約1~4之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 310,000 310,000約一之3%估列 建

議
方
案

式 , ,
三 交通維持費 式 1 103,000 103,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 103,000 103,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 414,000 414,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 676,000 676,000約一~五之6%估列

工
程
經
費

, ,
七 施工廠商管理費 式 1 225,000 225,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 62,000 62,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 612,000 612,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 12,845,000, ,
貳 物價指數調整款 式 1 64,000 64,000
參 空氣污染防制費 式 1 64,000 64,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 13,000 13,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 128,000 128,000
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/ , ,
陸 委外服務費 式 1 1,261,000 1,261,000
柒 準備金 式 1 642,000 642,000
捌 工程管理費 式 1 590,000 590,000

總工程費合計 15,607,000

前
言

陸、工程經費工程經費(7/12) 朗島村-朗島部落2

環
境
調

 工程數量：(朗島北側國宅區)
處理設施：75CMD、截流井：1座、截流管線：36m

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(朗島北側國宅區) 本

數
據

規

壹 直接工程費(朗島北側國宅區)
一 施工費
1 污水處理設施(75CMD) 座 1 6,000,000 6,000,000
2 污水截流管(道路側溝) m 36 10,000 360,000
3 截流井設施 處 1 80 000 80 000 劃

原
則

建

3 截流井設施 處 1 80,000 80,000
4 雜項工程費 式 1 644,000 644,000約1~4之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 213,000 213,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 71,000 71,000約一之1%估列

建
議
方
案

四 環境保護 式 1 71,000 71,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 283,000 283,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 463,000 463,000約一~五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 154,000 154,000約一~五之2%估列

工
程
經
費

七 施工廠商管理費 式 1 154,000 154,000約 五之2%估列
八 保險費 式 1 43,000 43,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 419,000 419,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 8,801,000
貳 物價指數調整款 式 1 44 000 44 000貳 物價指數調整款 式 1 44,000 44,000
參 空氣污染防制費 式 1 44,000 44,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 9,000 9,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 88,000 88,000
陸 委外服務費 式
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陸 委外服務費 式 1 925,000 925,000
柒 準備金 式 1 440,000 440,000
捌 工程管理費 式 1 562,000 562,000

總工程費合計 10,913,000



前
言

陸、工程經費工程經費(8/12) 紅頭村-紅頭部落

環
境
調

 工程數量：(紅頭灣周邊)
處理設施：60CMD、截流井：4座、截流管線：150m、抽水井：1
座 壓力管線 調

查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(紅頭灣周邊)

座、壓力管線：108m

本
數
據

規

壹 直接工程費(紅頭灣周邊)
一 施工費
1 污水處理設施(60CMD) 座 1 4,800,000 4,800,000
2 污水截流管 m 150 15,000 2,250,000
3 截流井設施 處 4 80,000 320,000

劃
原
則

建

3 截流井設施 處 4 80,000 320,000
4 抽水井設施 座 1 250,000 250,000
5 壓力管線 M 108 10,000 1,080,000
6 雜項工程費 式 1 1,740,000 1,740,000約1~5之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 313,000 313,000約一之3%估列 建

議
方
案

二 職業安全衛生費 式 1 313,000 313,000約 之3%估列
三 交通維持費 式 1 104,000 104,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 104,000 104,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 418,000 418,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 683,000 683,000約一~五之6%估列

工
程
經
費

六 施工廠商利潤 式 1 683,000 683,000約 五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 228,000 228,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 63,000 63,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 618,000 618,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 12,971,000直接 程費小計 , ,
貳 物價指數調整款 式 1 65,000 65,000
參 空氣污染防制費 式 1 65,000 65,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 13,000 13,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 130,000 130,000
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伍 / 下物 管線拆遷復原及障礙排除費 式 , ,
陸 委外服務費 式 1 1,272,000 1,272,000
柒 準備金 式 1 649,000 649,000
捌 工程管理費 式 1 591,000 591,000

總工程費合計 15,756,000

前
言

陸、工程經費工程經費(9/12) 紅頭村-漁人部落

環
境
調

 工程數量：
處理設施：65CMD、截流井：2座、截流管線：30m、壓力管線：

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(漁人發展協會周邊)

215m

本
數
據

規

壹 直接工程費(漁人發展協會周邊)
一 施工費
1 污水處理設施(65CMD) 座 1 5,850,000 5,850,000
2 污水截流管 m 30 15,000 450,000
3 截流井設施 處 2 80,000 160,000

劃
原
則

建

截流井設施 處 , ,
4 抽水井設施 座 1 250,000 250,000
5 壓力管線 M 215 10,000 2,150,000
6 雜項工程費 式 1 1,772,000 1,772,000約1~4之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 319,000 319,000約一之3%估列 建

議
方
案

式 , ,
三 交通維持費 式 1 106,000 106,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 106,000 106,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 425,000 425,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 695,000 695,000約一~五之6%估列

工
程
經
費

, ,
七 施工廠商管理費 式 1 232,000 232,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 64,000 64,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 629,000 629,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 13,208,000, ,
貳 物價指數調整款 式 1 66,000 66,000
參 空氣污染防制費 式 1 66,000 66,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 13,000 13,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 132,000 132,000
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/ , ,
陸 委外服務費 式 1 1,291,000 1,291,000
柒 準備金 式 1 660,000 660,000
捌 工程管理費 式 1 592,000 592,000

總工程費合計 16,028,000



前
言

陸、工程經費工程經費(10/12) 椰油村-椰油部落

環
境
調項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註

 工程數量：
處理設施：120CMD、截流井：4座、截流管線：156m、抽水井：1座、壓
力管線：153m 用戶接管：1式(含連接管 鋪面復舊) 排水溝改善 調

查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(部落區內含蘭嶼高中)
一 施工費
1 污水處理設施(120CMD) 座 1 9,600,000 9,600,000
2 污水截流管 m 156 15 000 2 340 000

力管線：153m、用戶接管：1式(含連接管、鋪面復舊)、排水溝改善

本
數
據

規

2 污水截流管 m 156 15,000 2,340,000
3 截流井設施 處 4 80,000 320,000
4 抽水井設施 座 1 500,000 500,000
5 壓力管線 M 153 10,000 1,530,000
6 污水管線工程 式 1 3 405 645 3 405 645

劃
原
則

建

6 污水管線工程 式 1 3,405,645 3,405,645
7 用戶接管及舖面復舊工程 式 1 708,480 708,480
8 排水溝改善工程 式 1 6,737,500 6,737,500
9 雜項工程費 式 1 5,028,000 5,028,000約1~4之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 905,000 905,000約一之3%估列 建

議
方
案

二 職業安全衛生費 式 1 905,000 905,000約 之3%估列
三 交通維持費 式 1 302,000 302,000約一之1%估列
四 環境保護 式 1 302,000 302,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 1,207,000 1,207,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 1,973,000 1,973,000約一~五之6%估列

工
程
經
費

六 施工廠商利潤 式 1 1,973,000 1,973,000約 五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 658,000 658,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 181,000 181,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 1,785,000 1,785,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 37,482,625接 程費小計 , ,
貳 物價指數調整款 式 1 187,000 187,000
參 空氣污染防制費 式 1 187,000 187,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 37,000 37,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及障礙排除費 式 1 375,000 375,000
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/ , ,
陸 委外服務費 式 1 3,306,000 3,306,000
柒 準備金 式 1 1,874,000 1,874,000
捌 工程管理費 式 1 762,000 762,000

總工程費合計 44,210,625

前
言

陸、工程經費工程經費(11/12) 椰油村-開元港

環
境
調

 工程數量：
處理設施：10CMD、截流管線：120m

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(碼頭周邊) 本

數
據

規

壹 直接工程費(碼頭周邊)
一 施工費
1 污水處理設施(10CMD) 座 1 1,000,000 1,000,000
2 污水截流管 m 120 15,000 1,800,000
3 用戶連接管銜接 式 1 200 000 200 000 劃

原
則

建

3 用戶連接管銜接 式 1 200,000 200,000
4 雜項工程費 式 1 600,000 600,000約1~3之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 108,000 108,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 36,000 36,000約一之1%估列

建
議
方
案

四 環境保護 式 1 36,000 36,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 144,000 144,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 235,000 235,000約一~五之6%估列
七 施工廠商管理費 式 1 78,000 78,000約一~五之2%估列

工
程
經
費

七 施工廠商管理費 式 1 78,000 78,000約 五之2%估列
八 保險費 式 1 22,000 22,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 213,000 213,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 4,472,000
貳 物價指數調整款 式 1 22 000 22 000貳 物價指數調整款 式 1 22,000 22,000
參 空氣污染防制費 式 1 22,000 22,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 4,000 4,000
伍 地上/地下物、管線拆遷復原及排除費 式 1 45,000 45,000
陸 委外服務費 式
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陸 委外服務費 式 1 472,000 472,000
柒 準備金 式 1 224,000 224,000
捌 工程管理費 式 1 531,000 531,000

總工程費合計 5,792,000



前
言

陸、工程經費工程經費(12/12) 零星民宿(部落區外)

環
境
調

 工程數量：
套裝污水處理設備(10人分化糞池)：68座、用戶接管：34處

調
查

基
本

項次 工項 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註
壹 直接工程費(零星民宿)

施工費 本
數
據

規

一 施工費
1 套裝污水設備(10人份) 座 68 150,000 10,200,000每家民宿2座
2 污水截流管 處 34 20,000 680,000
3 用戶連接管銜接 處 34 20 000 680 000 劃

原
則

建

3 用戶連接管銜接 處 34 20,000 680,000
4 雜項工程費 處 34 50,000 1,700,000約1~3之10%估列
二 職業安全衛生費 式 1 398,000 398,000約一之3%估列
三 交通維持費 式 1 0約一之1%估列 建

議
方
案

四 環境保護 式 1 133,000 133,000約一之1%估列
五 品質管理費及試驗費 式 1 530,000 530,000約一之4%估列
六 施工廠商利潤 式 1 859,000 859,000約一~五之6%估列

工
程
經
費

七 施工廠商管理費 式 1 286,000 286,000約一~五之2%估列
八 保險費 式 1 80,000 80,000約一之0.6%估列(檢據核銷)
九 營業稅 式 1 777,000 777,000約一~八之5%估列

直接工程費小計 16 323 000直接工程費小計 16,323,000
貳 物價指數調整款 式 1 82,000 82,000
參 空氣污染防制費 式 1 82,000 82,000
肆 二級品管費及試驗費 式 1 16 000 16 000
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肆 二級品管費及試驗費 式 1 16,000 16,000
伍 委外服務費 式 1 1,657,000 1,657,000
陸 工程管理費 式 1 614,000 614,000

總工程費合計 18,774,000

前
言

陸、工程經費分年分期規劃

環
境
調、住民意願：

分期原則
調
查

基
本

一、住民意願：
依據本計畫調查成果，蘭嶼地區全區位於公告原住民地區，整體地域特殊，相關建設工程均須
獲得當地住民支持，方得以順利推動，因此整體分期實施原則，首要考量住民意願，分區推動
方得以順利完成 本

數
據

規

方得以順利完成。

二、工程執行衝擊：
因應蘭嶼地區地形條件，主要交通動線居藉由環島公路繞行，本計畫揚棄傳統用戶接管方式，

劃
原
則

建

採用截流系統方案，雖已大幅減少交通衝擊，惟仍無可避免於環道公路局部開挖，是以建議先
由衝擊範圍較小區域優現辦理，後續擴大至各主要部落區域。

三、工程效益(影響人口數)： 建
議
方
案

三 工程效益(影響人口數)：
因應本計畫主要目標為改善蘭嶼地區周邊水體遭民生污水污染問題，是以整體改善效益與影響
人口數息息相關，是以，建議以影響人口數多者之系統優先執行。

工
程
經
費

第 期：建議優先辦理蘭嶼鄉公所用戶接管案 椰油部落(含蘭嶼高中)污水截流系統 另開元港部分涉及兩

分期規劃

第一期：建議優先辦理蘭嶼鄉公所用戶接管案、椰油部落(含蘭嶼高中)污水截流系統，另開元港部分涉及兩
座公共廁所污水接管，屬高頻率使用之廁所，建議應予優先辦理

第二期：依據地方說明會成果，野銀部落、朗島部落均表達高地意願，相關污水處理設備場址用地，亦已會
勘初步確認，野銀部落、朗島部落可納入第二期，另紅頭部落屬遊客聚集區域，建議應予優先辦理。
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勘初步確認，野銀部落、朗島部落可納入第二期，另紅頭部落屬遊客聚集區域，建議應予優先辦理。
第三期：建議本期針對尚未辦理區域及零星民宿之污水設備予以納入



前
言

陸、工程經費分年分期規劃

環
境
調

第一期：建議優先辦理蘭嶼鄉公所用戶接管案、椰油部落(含蘭嶼高中)污水截流系統，另開元港部分涉及兩
座公共廁所污水接管，屬高頻率使用之廁所，建議應予優先辦理

第二期：依據地方說明會成果，野銀部落、朗島部落均表達高地意願，相關污水處理設備場址用地，亦已會
調
查

基
本項次 工程區域 發包工程費 總工程費 備註

勘初步確認，野銀部落、朗島部落可納入第二期，另紅頭部落屬遊客聚集區域，建議應予優先辦理。
第三期：建議本期針對尚未辦理區域及零星民宿之污水設備予以納入

本
數
據

規

項次 工程區域 發包工程費 總工程費 備註
第一期

1 蘭嶼鄉公所 2,446,269 2,747,149 用戶接管
2 椰油村-椰油部落 37,482,625 44,210,625 含蘭嶼高中

劃
原
則

建

2 椰油村 椰油部落 37,482,625 44,210,625 含蘭嶼高中
3 椰油村-開元港 4,472,000 5,792,000 含碼頭廁所

合計(第一期) 44,400,894 52,749,774 
第二期

建
議
方
案

1 東清村-野銀部落1 7,761,000 9,706,000 野銀地下屋周邊
2 東清村-野銀部落2 2,844,000 3,996,000 野銀部落北側
3 朗島村-朗島部落1 12,845,000 15,607,000 朗島灣周邊

工
程
經
費

4 朗島村-朗島部落2 8,801,000 10,913,000 朗島北側國宅區
5 紅頭村-紅頭部落 12,971,000 15,756,000 紅頭灣周邊

合計(第二期) 45,222,000 55,978,000 
第三期

1 東清村-東清部落 9,492,000 11,714,000 東清灣周邊
2 東清村-野銀部落3 9,403,000 11,611,000 野銀部落南側
3 紅頭村 漁人部落 13 208 000 16 028 000 漁人發展協會周邊
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3 紅頭村-漁人部落 13,208,000 16,028,000 漁人發展協會周邊
4 獨立民宿(零星散布) 16,323,000 18,774,000 非屬部落範圍內

合計(第三期) 48,426,000 58,127,000 
總計(全期) 138,048,894 166,854,774 

前
言

陸、工程經費營運維護經費

環
境
調

 營運維護費：
包含設施巡查操作維護費、操作化學藥品費(含加藥、生物菌等)、水電費(含保養、測
試)、環境維護費、電氣設備定期檢測費、水肥污泥廢棄物清運費、操作維護人員、巡 調

查

基
本項次 系統位置 設施容量 年操作維護費 備註

試)、環境維護費、電氣設備定期檢測費、水肥污泥廢棄物清運費、操作維護人員、巡
查車輛租賃及交通費(含燃料費)、截流管線及設施定期維護費等九項。

本
數
據

規

項次 系統位置 設施容量 年操作維護費 備註

1 東清村-東清部落 60CMD 1,335,600 

2 東清村 野銀部落1 70CMD 1 332 000 劃
原
則

建

2 東清村-野銀部落1 70CMD 1,332,000 

3 東清村-野銀部落2 25CMD 1,108,000 

4 東清村 野銀部落3 25CMD 1 168 000 建
議
方
案

4 東清村-野銀部落3 25CMD 1,168,000 

5 朗島村-朗島部落1 75CMD 1,401,000 

工
程
經
費

6 朗島村-朗島部落2 75CMD 1,278,000 

7 紅頭村-紅頭部落 60CMD 1,348,000 

8 紅頭村-漁人部落 65CMD 1,407,000 

9 椰油村-椰油部落 120CMD 1,671,000 
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10 椰油村-開元港 10CMD 1,174,000 

合計 13,222,600 



THANKTHANK      
YOUYOU

簡報結束 敬請指教
98

簡報結束 敬請指教


