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一、環境概述 

本基地位於苗栗縣通霄鎮圳頭里圳頭溪之鵝地橋上游右岸(河心累距

1K+311~1K+901)，邊坡主要為混凝土護岸 (圖 1) ，左右岸環境類型皆以草

灌叢為主，河床上植物種類多為自生的巴拉草、象草及大花咸豐草等，右岸

為既有道路，護岸邊僅有少許自生植物，如大花咸豐草、飛揚草及葎草；左

岸則為灌叢，植物種類多為大黍、構樹、相思樹及番仔藤。 

 

圖 1、本計畫位置圖 

 

二、現勘狀況與結果 

(一) 現勘執行狀況 

110 年 7 月 14 日現勘時，基地兩側邊坡均為混凝土邊坡，水域型態為

淺流，河床為泥砂淤積，水體呈現黃色，僅目擊到外來種之吳郭魚，河床上

植物種類多為自生的巴拉草、象草及大花咸豐草等，右岸為既有道路，護岸

邊有大花咸豐草、飛揚草及葎草等自生植物；左岸則為灌叢，植物種類多為

大黍、構樹、相思樹、重瓣朱槿及番仔藤。 

 

 



 2 

 

表 1、本案現勘狀況表 

編號 項目 執行狀況陳述 

1 現地狀況 

右岸為道路，左岸為農耕地 

 

底床泥沙淤積 

 

有發現吳郭魚。 

 

2 植被狀況 
河道及兩側護岸皆為巴拉草及象草等常見之自生植

物。 
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依水利工程快速棲地生態評估表(附錄二)，此區段的分數為 26 分。評

估分數總分為 80 分，評分項目共 8 項，最高分為 10 分。本案水域型態多樣

性得 1 分、水域廊道連續性得 6 分、水質得 6 分、水陸域過渡帶得 4 分、濱

溪廊道連續性得 1 分、底質多樣性得 1 分、水生動物豐多度得 1 分、水域生

產者得 6 分。 

周邊以農耕地與住家為主，人為干擾較大，因此大致劃成「低度敏感區」，

而兩側護岸皆為垂直混凝土護岸，造成橫向廊道連接性遭阻斷，雖河床上有

濱溪植大量生長，但水域型態單調，水體、水質與水生生物皆不理想，因此

圳頭溪為「低度敏感區」，而左岸較遠處有灌叢與樹林，可提供樹林活動之

動物棲息，因此劃成「中度敏感區」，敏感區域圖如圖 2。 

  



 4 

 

圖 2、生態敏感區域圖 
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(二) 結果與討論 

本案 110 年 7 月 14 日現勘結果，水利工程快速棲地生態評估表評分為

26(表 3)，施工為道路邊設置護岸，因此會移除道路旁之草生地，並未破壞

圳頭溪水域與自然度較高的濱溪植被及周圍草灌叢等環境，因此對圳頭溪水

域生物與周邊動物影響不大，主要是施工時的機具與車輛噪音與夜間燈光，

可能對鄰近區東側的樹林內動物造成干擾。 

工程施作，建議如下: 

1. 路邊護欄採用連續式護欄，底部設置洩水孔。 

2. 執行灑水作業、夜間不進行施工，降低路殺及干擾情形。 
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附錄一、環境照 

  

基地環境 (110.07.14) 圳頭溪底床泥沙淤積 (110.07.14) 

  

水中有發現吳郭魚(110.07.14) 基地道路旁植被 (110.07.14) 

 
 

國道 3號高架橋的草灌叢與樹林環境 (110.07.14) 周邊以農耕地與住家為主(110.07.14) 
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附錄二、水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水) 

 

基本資料 

紀錄日期    110 /7/14 填表人 
 民翔環境生態研究有限公

司-楊嘉仁 

水系名稱 圳頭溪 行政區  苗栗縣通霄鎮 

工程名稱 

通霄鎮圳頭溪(河心累距

1K+311~1K+901)右護岸

改善應急工程 

工程階段 

■計畫提報階段□規劃階段 

□設計階段    □施工階段 

□維護管理階段 

調查樣區 
圳頭溪右護岸(河心累距

1K+311~1K+901) 
位置座標（TWD97） 

X 座標:219227、Y 座標： 

2709051 

工程概述 護欄設置 L=590M、H=0.9M 

 

現況圖 

□定點連續周界照片  □工程設施照片  ■水域棲地照片  ■水岸及護坡照片  ■水棲生

物照片  □相關工程計畫索引圖 

□其他_________________________________________________ 

類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水的特性 

(A) 

水域

型態

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、□

岸邊緩流、□其他 

) 

1 

□增加水流型態多樣化 

□避免施作大量硬體設施 

□增加水流自然擺盪之機會 

□縮小工程量體或規模 

□進行河川(區排)情勢調查中的專題或專

業調查 

□避免全斷面流速過快 

□增加棲地水深 

■其他施工是道路旁設置護岸，無在河床

上施工，所以對水域型態影響不大 

評 分 標 準 ：                                             

(詳參照表 A 項) 

□水域型態出現 4 種以上：10 分 

□水域型態出現 3 種：6 分 

□水域型態出現 2 種：3 分 

■水域型態出現 1 種：1 分 

□同上，且水道受人工建造物限

制，水流無自然擺盪之機會：0 分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性

狀態 
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(B) 

水域

廊道

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流

方向的水流連續性)為何?  

評 分 標 準 ：                                             

(詳參照表 B 項) 

□仍維持自然狀態：10 分 

■受工程影響廊道連續性未遭受阻

斷，主流河道型態明顯呈穩定狀

態：6 分 

□受工程影響廊道連續性未遭受阻

斷，主流河道型態未達穩定狀態：

3 分 

□廊道受工程影響連續性遭阻斷，

造成上下游生物遷徙及物質傳輸

困難：1 分 

□同上，且橫向結構物造成水量減

少(如伏流)：0 分 

   6 

□避免橫向結構物完全橫跨斷面 

□縮減橫向結構物體量體或規模 

□維持水路蜿蜒 

■施工於邊坡施工與設置，無設置橫向結

構，因此對上下游廊道連續性無影響 

生態意義：檢視水域生物可否在水

路上中下游的通行無阻 

水的特性 
(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常 ?   

(異常的水質指標如下，可複選) 

■濁度太高、□味道有異味、□優養

情形(水表有浮藻類) 

6 

□維持水量充足 

□維持水路洪枯流量變動 

□調整設計，增加水深 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放

流水標準 

□調整設計，增加水流曝氣機會 

□建議進行河川區排情勢調查之簡易水

質調查監測 

■其他施工於道路旁設置護岸，無在河床

上施工，所以對水質影響不大 

評 分 標 準 ：                                             

(詳參照表 C 項) 

□皆無異常，河道具曝氣作用之跌

水：10 分 

■水質指標皆無異常，河道流速緩

慢且坡降平緩：6 分 

□水質指標有任一項出現異常：3

分 

□水質指標有超過一項以上出現異

常：1 分 

□水質指標有超過一項以上出現異

常，且表面有浮油及垃圾等：0 分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一

般水域生物生存 
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水陸域過

渡帶及底

質特性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露

面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

□在目標河段內，灘地裸露面積比

率小於 25%： 5 分 

■在目標河段內，灘地裸露面積比

率介於 25%-75%： 3 分 

□在目標河段內，灘地裸露面積比

率大於 75%： 1 分 

□在目標河段內，完全裸露，沒有

水流： 0 分 

4 

□增加低水流路施設 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□減少外來種植物數量 

□維持重要保全對象(大樹或完整植被帶

等) 

■其他施工於道路旁設置護岸，無在河床

或邊坡施工，所以對水陸域過渡帶影響

不大 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空

間變化，在水路的水路域交界的過

渡帶特性 

註：裸露面積為總面積(目標河段)

扣除水與植物的範圍 

Q：您看到控制水路的兩側是由什

麼結構物跟植物所組成? 

A:混凝土邊坡，但有些草藤生長(1

分)  

生態意義：檢視水路內及水路邊界

的人工結構物是否造

成蟹類、爬蟲類、兩生

類移動的困難 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水陸域

過渡帶

及底質

特性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?  (垂直

水流方向) (詳參照表 E 項) 

評分標準： 

□仍維持自然狀態：10 分 

□具人工構造物或其他護岸及植栽工

程，低於 30%廊道連接性遭阻斷：6 分 

□具人工構造物或其他護岸及植栽工

程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3 分 

■大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物

所阻斷：1 分 

□同上，且為人工構造物表面很光滑：0

分 

1 

□標示重要保全對象(大樹或完整植被

帶等) 

□縮減工程量體或規模 

□建議進行河川區排情勢調查中的專題

或專業調查 

□增加構造物表面孔隙、粗糙度 

□增加植生種類與密度 

□增加生物通道或棲地營造 

□降低縱向結構物的邊坡 

■其他道路護岸採用混凝土樁方式設

置，道路與護岸之間廊道連接性未遭阻

斷 

生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類

等可否在水域與陸域間通行無阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

□漂石、□圓石、□卵石、□礫石等          

   1 

□維持水路洪枯流量變動，以維持底質

適度變動與更新 

□減少集水區內的不當土砂來源(如，工

程施作或開發是否採用集水區外的土

砂材料等) 

□增加渠道底面透水面積比率 

□減少高濁度水流流入 

■其他施工於道路旁設置護岸，無在河

床上施工，所以不改變河床底質 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比

例                  (詳參照表 F 項) 

■面積比例小於 25%： 10 分 

□面積比例介於 25%~50%： 6 分 

□面積比例介於 50%~75%： 3 分 

■面積比例大於 75%： 1 分 

□同上，且有廢棄物。或水道底部有不透

水面積，面積>1/5 水道底面積：0 分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及

被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積

比例 

註：底質分布與水利篩選有關，本項除

單一樣站的評估外，建議搭配區排整

體系統(上、下游)底質多樣性評估 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生態特

性 

(G) 

水生

動物

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複

選) 

■水棲昆蟲、■螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、

□兩棲類、□爬蟲類 

1 

□縮減工程量體或規模 

□調整設計，增加水深 

□移地保育(需確認目標物種) 

□建議進行河川區排情勢調查之簡易自

主生態調查監測 

■其他施工於道路旁設置護岸，無在河

床上施工，因此對水生生物影響不大 

評分標準：  

□生物種類出現三類以上，且皆為原生

種：7 分 

□生物種類出現三類以上，但少部分為外

來種：4 分 

■生物種類僅出現二至三類，部分為外來

種：1 分 

□生物種類僅出現一類或都沒有出現：0

分 

指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分

數再+3 分 

 

) 

生態意義：檢視現況河川區排生態系統

狀況 

生態特

性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

□水呈現無色且透明度高：10 分 

■水呈現黃色：6 分 

□水呈現綠色：3 分 

□水呈現其他色：1 分 

□水呈現其他色且透明度低：0 分 
  6 

□避免施工方法及過程造成濁度升高 

□調整設計，增加水深 

□維持水路洪枯流量變動 

□檢視區域內各事業放流水是否符合放

流水標準 

□增加水流曝氣機會 

□建議進行河川區排情勢調查之簡易水

質調查監測 

■其他施工於道路旁設置護岸，無在河

床或邊坡施工，因此對水域生產者影響

不大 

生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物

(生產者)的含量及種類 
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類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C = 13(總分

30 分) 

水陸域過渡帶及底質特性項總分  = 

D+E+F =    6   (總分 30 分) 

生態特性項總分 = G+H =  7  (總分

20 分) 

總和=   26   (總分 80 分) 
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附錄三、生態關注區域說明及繪製 

填表/繪圖人員 

(單位/職稱) 

楊嘉仁/民翔環境生態研究

有限公司/經理 
填表日期 民國 110 年 7 月 19 日 

類型 生態保全對象 

公告 

生態保護區 

□自然保留區 □野生動物保護區 □野生動物重要棲息環境 

□國家公園 □國有林自然保護區 □國家重要溼地 □保安林 

□其他_____________________ 

學術研究 

動植物棲地地

點 

□重要生態系___________□保育類動物棲地□珍稀植物、特殊植群

___________■其他 石虎重要棲地範圍 

民間關切 

生態地點 

□重要野鳥棲地(IBA) ________________ 

□其他 

天然植被 ■濱溪植群 □天然林■草澤 □其他   

天然水域環境 

(人為構造物少) 

□天然溪流或溪溝 □具有深潭、淺瀨 □岩盤 □溼地、水池 

□其他_________ 

其他 ■其他左岸較遠處有灌叢與樹林，可提供樹林活動之動物棲息 

生態關注區域圖 ■ 

 

(繪製日期：民國 110 年 7 月 19 日) 
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基本設計 

潛在影響範圍 

 

正射影像圖與生態關注區域圖套疊 

 

(繪製日期：民國 110 年 7 月 19 日) 

細部設計 

內容設計 

 

說明： 

1.生態關注區域部分須由生態團隊進行分析。惟受限於生態環境之尺度及調查時間，較無法明確訂定

其敏感程度，後續之保護對策則可配合迴避策略、影響較小之工法或棲地代償之機制來實施。 

2.應配合工程設計圖的範圍及比例尺進行繪製。 

3.繪製範圍除了工程本體所在的地點，亦要將工程可能影響到的地方納入考量，如濱溪植被緩衝區、

施工便道的範圍。若河溪附近有道路通過，亦可視道路為生態關注區域圖的劃設邊界。 

4.應標示包含施工時的臨時性工程預定位置，例如施工便道、堆置區等。 

5.依設計圖變更進度，應依次套疊圖示並填寫套疊之圖示與說明。 
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附錄四、水利工程生態檢核自評表 
 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 
苗栗縣生態檢核工作計畫

(110-111 年度) 
區排名稱 圳頭溪 填表人 楊嘉仁 

工程名稱 

通霄鎮圳頭溪(河心累距

1K+202~1K+792)護岸改善應急

工程 

設計單位 - 紀錄日期 110/07/14 

工程期程 預計施工期限 45 天 監造廠商 - 

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 苗栗縣政府水利處 施工廠商 - 

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施

照片   

■水域棲地照片■水岸及護坡照

片 

■水棲生物照片   

□相關工程計畫索引圖 

□其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列

附件) 

工程預算/ 

經費 

（千元） 

預估工程費

1,800 千元 

基地位置 行政區：苗栗縣通霄鎮        ；      TWD97 座標  X： 219227 Y：2709051 

工程目的 增加區域排水排洪能力 

工程概要 護欄設置 L=590M、 H=0.9M 

預期效益 預估改善淹水面積 0.544 公頃 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

提

報

核

定

階

段 

一、 

專業參與 
生態背景團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態

衝擊、擬定生態保育原則?  

■是:綠川工程股份有限公司、民翔環境生態研究有限公司    □否  

二、 

生態資料蒐集

調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、■一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲

息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、

海岸保護區…等。) 

關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民

俗動植物等？ 

  ■是：屬石虎重要棲地範圍 

  □否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分

佈與依賴之生態系統? 

   ■是：左岸較遠處有灌叢與樹林，可提供樹林活動之動物棲息 

  □否 

生態環境及議

題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是屬石虎重要棲地範圍   □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是屬石虎重要棲地範圍，執行灑水作業、夜間不進行施工，降低路

殺及干擾情形   □否 
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三、 

生態保育對策 

方案評估 

是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態

環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是:將採用環境衝擊較小之計畫方案以及施工階段擾動範圍減少 

 □否 

調查評析、生態

保育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結

果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜

之工程配置方案? 

  ■是： 

 相關建議如下 

1. 路邊護欄採用連續式護欄，底部設置洩水孔。 

2. 執行灑水作業、夜間不進行施工，降低路殺及干擾情形。  

 □否 

四、 

民眾參與 
地方說明會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團

體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構想方

案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是 :110.07.14 與生態背景人員、相關單位與在地民眾現勘瞭解狀況 

  □否        

五、 

資訊公開 
計畫資訊公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：核定後將公開於研究資料寄存所(https://data.depositar.io/organiz

ation/green-flow)   □否     

規

劃

設

計

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方

案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 
設計資訊公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施

工

階

段 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解

生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       

施工計畫書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現

與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生

態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 
施工說明會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團

體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       
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四、 

生態覆核 

完工後生態資

料覆核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後

差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 
施工資訊公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態資料建檔 

生態檢核資料

建檔參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理

參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 
評估資訊公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       

 

 

 

 


