
112年應急工程「竹南鎮灰寮溝排水(河心累距0K+859~1K+125)護岸改善應急工程」提報階段之生態檢核說明資料

環境概述

1. 灰寮溝排水(河心累距0K+859~1K+125) 位於苗栗縣竹南鎮大厝里

灰寮溝排水下游，計畫區周邊環境主要以農耕地與廠房為主。

2. 基地兩側為漿砌石護岸，部分區段有植物生長於護岸裂縫上，如

大花咸豐草、大黍等，計畫區下游有喬木生長，如烏桕、紫薇等。

水域為水流緩慢之淺流，水體呈現黑色污濁，水中生物僅發現外

來種之吳郭魚與福壽螺。陸域動物部分以白尾八哥、白頭翁、麻

雀等農耕地周邊活動之動物為主。

3. 計畫區為砌塊石護岸，坡邊上與堤內有草藤與樹木生長，周邊以

農耕地與廠房為主。水域因型態(緩流)單一與承接上游生活污水

與工廠污水，水質污染嚴重，僅發現耐受度高的吳郭魚與福壽螺

水生生物。因既有垂直護岸以及水體狀況差，不適合陸域動物活

動與棲息，僅坡邊上與堤內的草灌叢、樹木上或鄰近區農耕地有

常見鳥類活動，其中計畫區周邊堤內的喬木則屬於「保全對象」。

計畫區南側有大面積樹灌叢生長，能提供動物利用與棲息，因此

將此區列為「高生態價值區域」。

4. 本案111年10月14日現勘結果，水利工程快速棲地生態評估表評

分為19，顯示基地不適合水域生物或水邊活動陸域動物棲息，因

此工程施作對水域與陸域動物環境影響不大，但仍需注意減少河

床之擾動與避免斷流。植物則坡邊上以常見之草藤生長，但堤岸

旁有九芎、苦楝、烏臼、朴樹等喬木生長，後續施工可能會移除

坡邊上草藤或喬木，亦減少鳥類停棲，因此建議保留原堤岸旁之

大型喬木(如九芎、苦楝、烏臼、朴樹等)。

工程施作，建議如下:

1. 施工時設置引道，使機具如挖土機不要在水中施工擾動水體，且

保持水流暢通避免造成阻斷。

2. 護岸採用補強作業，避免影響堤岸喬木且可供鳥類停棲利用。

項目 期程 次數(次/月，台/月)

說明會

規劃階段 1次

設計階段 1次

施工階段 1次

生態調查
規劃階段 1次

施工階段 1次

紅外線自動相機

規劃階段 2台/月

施工階段 2台/月

維管階段 2台/月

環境保護教育訓練計畫
(含生態保育措施之宣導)

施工前階段 1次

施工計畫書 施工前階段 1次

追蹤監測
施工階段 1次/月

維管階段 1次

保育措施執行成效
施工階段 1次/月

維管階段 1次

經費項目編列建議項目
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環境概述


